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Fﬁprobat, A
MIRCEA CALIN BRANDUSA

Catre,
ORASUL HATEG

Spre stiinta,
Ministerul Culturii

AVIZ
19/26.04.2024

Privind proiectul:Renovare cladire publicd Muzeul T&rii Hategului- str. Florilor oras Hateg
Adresa: Oras Hateg, str. Florilor, nr. fn

Obiectivul:Imobil in zona de protectie Ansamblul urban Piata Bucura

Regim de protectie: Cod LMI HD-II-a-B-03325.04

Nr. proiect:521/2023

Faza: DTAC - PT- DE

Proiectant: SC. ADIZORLESCU DESIGN SRL-Consultant MC Arh. Anamaria Pop
Beneficiar: ORASUL HATEG



Documentatia inregistrata la DJC HD cu nr.731/11.04.2024, cuprinde:

Piese scrise:

Foaie de titlu

Foaie de semnaturi

Borderou

Parte scrisa DALIL

Studiu istoric

Expertiza tehnica

Expertiza biologica

Studiu microclimat

Audit energetic

Certificat de urbanism nr. 29/06.04.2023

Extras CF nr. 62700 Hateg

Piese desenate:

Plan de incadrare in zond

Plan de situatie

Relevee

Planuri

Sectiuni

Fatade

Imobilul cu destinatia muzeu identificat in CF. nr. 62700 avand proprietar Orasul Hateg se afld in
proximitatea Colegiului I.C.Bratianu si Ansamblul urban protejat Piata Bucura.

Proiectul de eficientizare energetica este finantat prin PNRR -Componenta C10 ,Fondul local”.
Conform solutiilor avizate in faza de proiectare DALI, cu preluarea solutiilor fard modificéri, se
propun interventii pe categorii de lucrdri dupa cum urmeaza:

Lucréri de reparatii

Lucrari de desfacere

Lucrari pentru protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice

Solutii de reamenajare termoenergetica la anvelopa cladirii

Solutii de reamenajare termoenergeticd

INTERVENTII PROPUSE:

Pereti exteriori:

o pe conturul tamplariei exterioare, se realizeaza o captusire termoizolanta, in grosime de 2
cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor

Ferestre si usi exterioare:

e tamplaria se va inlocui cu o tamplarie mai performanta, cu rezistenta de minim 0.50

m2K/W.
Pardoseli

e se vor desface toate pardoselile existente si straturile suport

e se vor executa toate pardoselile la aceasi cota pentru a permite deplasarea persoanelor cu
dizabilitati locomotorii.

e se vor executa urmatoarele: strat de rupere a capilaritatii, placa de beton slab armata cu
slit aerare perimetral, termoizolatie, sapa egalizare si strat de uzura, parchet si gresie
ceramica antiderapanta, conform planului propus

Peretii

e se vor decapa integral tencuielile cu mortar de ciment, se vor curata rosturile zidariei.

¢ se vor desface integral lambriurile de pe pereti

o se vor efectua unde este cazul reparatii la parament

e se vor restaura golurile originale de la ferestrele modificate

e se va executa o centura perimetrala din fibre de carbon la nivelul planseului

e peste parter.

e se vor retencui peretii interiori pe baza de var hidraulic si se vor zugravi cu vopsele silicatice
sau pe baza de var iar in grupuri sanitare se va monta faianta

» la tavane se vor decapa tencuielile existente degradate sau tencuielile executate cu
tencuiala de ciment



Plansee
« se vor consolida planseele din lemn se vor retencui cu mortar de var-nisip sau
« se vor monta panouri din gipscarton rezistente la foc 30"
« planseele din lemn de parter se vor termoizola spre pod
Invelitoare si sarpanta
« se va desface integral invelitoarea degradata din tigla solzi si se va reface cu materiale
adecvate.
e se vor executa lucrarile de consolidare si reparatii locale la sarpanta. lemnul nou introdus se
va biocida ;intrequl material lemnos se va ignifuga
Amenajari exterioare
« se va face sistematizarea verticala a terenului din jurul cladirii
e se va executa trotuar de garda din dale de piatra cu panta minima de 2% spre
o exterior
« seva prevedea canal de aerare perimetral in jurul constructiei
« se vor monta rigole deschise din piatra pentru indepartarea pluviale de la soclul cladirii

In baza art. 43 din Legea 422/2001- legea privind protejarea monumentelor istorice
actualizata, se acorda:

AVIZ FAVORABIL

Cu respecatrea solutiilor DALIL
Nu TERMOIZOLARE EXTERIOR — INTERIOR imobil
Extras Studiul Istoric capitol interventii nerecomansate- interzise
> Nu este permisa placarea suprafetei peretilor interiori sau exteriori cu
termosistem cu plici de polistiren sau vata minerala / bazaltica, sau imbrdcarea
R lor cu gipscarton
In executie se va sigura consultarea specialistului atestat cu prezentarea referatului dirigentie
Se va transmite citre DJC HD un exemplar al Autorizatiei de construire

Tntocmit,
DORIN CAIYS KLADNI




