
Beneficiar: ORAS HATEG
Executant:
Proiectant: AZDTEAM PROJECT SRL
Obiectivul: RENOVARE CLADIRE PUBLICA MUZEUL TARII HATEGULUI, STRADA

FLORILOR, ORAS HATEG
Obiectul: Ob.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Formular F5
Fisele tehnice pentru echipamente

Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Corespondenta propunerii tehnice cu

specificatiile tehnice impuse prin
caietul de sarcini

Furnizor/
Producator

0 1 2 3

Fisa tehnica nr. 1
01.   Kit panouri fotovoltaice cu capacitatea 10 kW
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1. Parametri tehnici si functionali
Instalatie solara fotovoltaica de 10kW putere instalata cu
injectare in retea.
Pachetul contine:
Pachetul contine:
- 1 invertor 10 Kw trifazat
- 20 panouri fotovoltaice 500 Wp fiecare
- 1 controller inteligent

Panou fotovoltaic 500W – caracteristici
Îmbunătățit cu efect anti-PID rezistă la degradare mult timp. Este
rezistent la sarcini de zăpadă 5400Pa și vânt 2400Pa. Rezistența
la grindină de 25 mm la o viteză de 23 m/s.
Parametrii mecanici:
Structura: 132 de celule.
Cutia de joncțiune: IP68, tip divizat, 3 diode.
Greutate: 26.0 kg.
Dimensiunea: lungime 2094 × lățime 1134 × înălțime 35 mm.
Parametrii de performanță electrică (test STC) panou fotovoltaic
500 W
Puterea maximă (Pmax/W): 500.
Tensiunea în circuit deschis (Voc/V): 45.55.
Curentul de scurtcircuit (Isc/A): 13.90.
Tensiunea de putere de vârf (Vmp/V): 38.38.
Curentul de putere de vârf (Imp/A): 13.03.
Parametrii de performanță electrică (testul NOCT) panou
fotovoltaic 500 W
Puterea maximă (Pmax/W): 373.7.
Tensiunea în circuit deschis (Voc/V): 42.83.
Curentul de scurtcircuit (Isc/A): 11.24.
Tensiunea de putere de vârf (Vmp/V): 35.65.
Curentul de putere de vârf (Imp/A): 10.48.
Coeficientul de temperatură (testul STC) panou fotovoltaic 500 W
Coeficientul de temperatură al curentului de scurtcircuit (Isc):
+0.050%/°C.
Coeficientul de temperatură al tensiunii în circuit deschis (Voc): -
0.265%/°C.
Coeficientul de temperatură al puterii de vârf (Pmax): -
0.340%/℃.

Invertor 10kW- caracteristici
Greutate: 17 kg
Dimensiuni: 52.5 × 47.0 × 14.6 cm
Categorie putere: 5~10KW, 10KW~20 KW
Putere invertor: 10.0 kW
Putere maximă invertor: 15.0 kW peak
Randament maxim invertor:  98.60%
Tip de unda invertor: unda sinusoidala pura
Faza invertor: trifazat
Numar de MPPT invertor: 2
Tensiune de lucru MPPT invertor:140~980V
Curent de intrare invertor  Max. : 15.0A
Tensiune de intrare invertor Max :  1100V
Putere nominală de ieșire: 10.000W
Curent de iesire Max. : 16.9A
Distorsiune armonica totala invertor: ≤ 3 %
Grad de protecție invertor: IP65

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
-certificat calitate CE
- manual de montaj, intretinere si reparatie
- echipament eficient din punct de vedere energetic
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3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
-conform normativelor in domeniu
4. Conditii de garantie si postgarantie
-garantie 11 ani pentru panouri
-garantie 5 ani pentru inverter

5. Conditii cu caracter tehnic
- specificatiile impuse prin prezenta fisa tehnica sunt minime
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Fisa tehnica nr. 2
02.   Kit pompa de caldura aer-apa 23kW

1. Parametri tehnici si functionali
Pompa de ca/dura aer-apa 23kw - caracteristici tehnice:
- Unitate interioara
- Unitatea exterioara Pompa de Caldura Zubadan PUHZ-SHW
(sau echivalent)
- Schimbator de Caldura F80Hx60(sau echivalent)
- lnterfata automatizare Electric PAC-IF071(sau echivalent)
- Senzori temperatura agent frigorific si agent termic
• Alimentarea pompei este trifazata (400V)
• Capacitate constanta de 23 kW pana la - 15 grade
• Echipata cu rezistenta electrica de 9 kW
COP 3.65
EER 3.55

Senzor ACM PAC-TH011TK-E (sau echivalent) - utilizat pentru
afisare teperaturii unui vas de acumulare ACM.
lnterfata comunicare 2 zone, pompa de caldura si schimbator de
ca/dura, PAC-IF071B-E(FTC6)(sau echivalent)-
lnterfata pentru 2 zone este proiectata pentru a controla pompa
de caldura si schimbatorul de caldura extern.
lnterfata este, de asemenea, folosita pentru energia termica si
prepararea de apa calda menajera.

Schimbator de ca/dura brazat, otel inox, Swep, F80, 38 bari, 60
p/aci - caracteristici
Schimbatoarele de caldura brazate sunt echipamente ce
realizeaza transferul termic intre doi agenti de lucru (lichide sau
gaze),cu ajutorul unui numar de placi din inox profilate obtinute
prin ambutisare si sudate intre ele printr-un procedeu special de
brazare cu nichel sau cupru. Profilul special al placilor asigura o
turbulenta, permitand un schimb termic performant.
Pres. max. agent termic circ. prim: 38 BAR
Presiune maxima de lucru: 48 BAR
Pres. max. agent termic circ. Sec: 38 BAR Temperatura maxima
de lucru: 225 C
Material: OTEL INOXIDABIL
Numar placi: 60 BUC
Racord: 1 1/4 TOLi
RACORDURI CIRCUIT PRIMAR: 1 1/4
RACORDURI CIRCUIT SECUNDAR: 1 1/4
lnaltime: 526 MM
Latime: 119 MM
Adancime: 138.4 MM
(se admit abateri de ±50 mm)
NR PLACI: 60 BUC
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
- manual de montaj, intretinere si reparatii
3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
conform normativelor in domeniu
4. Conditii de garantie si postgarantie
-minim 24 luni garantie
5. Conditii cu caracter tehnic
- specificatiile impuse prin prezenta fisa tehnica sunt minime
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Fisa tehnica nr. 3
03.   Acumulator  500 l

1. Parametri tehnici si functionali
Acumulator pentru agent termic incalzire, din otel, izolat.
Acumulatorul nu este tratat la interior anticoroziv, deoarece
fuctioneaza in circuit inchis. Acesta are invelis exterior din PVC.
Izolatia este de tip fibra poliester, cu clasa de rezistenta la foc B-
s2d0 si este in conformitate cu EN 13501
Tip: incalzire
Racord circuit incalzire tur: 1 1/2 toli
Capacitatea: 500 l
Temp. maxima de lucru: 99 °C
Presiune maxima de lucru: 3 bar
Racord circuit cazan tur: 1 1/2 toli
Racord circuit cazan retur: 1 1/2 toli
Racord circuit incalzire tur: 1 1/2 toli
Racord circuit incalzire retur: 1 1/2 toli
Tip constructiv: acumulator
Volum: 500 l
Volum util: 494 l
Clasa de eficienta:C
Pierderea de caldura: 103 W
Temp. de lucru: 99 C
Presiune de lucru:  3 bar
Racord circuit primar tur: 1 1/2 toli
Racord circuit primar retur: 1 1/2 toli
Racord circuit secundar tur: 1 1/2 toli
Racord circuit secundar retur: 1 1/2 toli
Racord golire: - toli
Diametru exterior: 750 mm
Grosime izolatie:  100 mm
Masa: - kg
Inaltime: 1793 mm
Montaj: pardoseala
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
- manual de montaj, intretinere si reparatii
3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
-conform normativelor in domeniu
4. Conditii de garantie si postgarantie
-2  ani garantie
5. Conditii cu caracter tehnic
- specificatiile impuse prin prezenta fisa tehnica sunt minime

Obiect "Ob.2" - Formular F5 Pagina 5 din 13

Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)



Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Corespondenta propunerii tehnice cu

specificatiile tehnice impuse prin
caietul de sarcini

Furnizor/
Producator

0 1 2 3

Fisa tehnica nr. 4
04.   Pompa de circulatie (Qmax=4 mc/h, Hmax  =8mCA)

1. Parametri tehnici si functionali
Parametri tehnici si functionali:
Pompa de de circulatie este destinata circularii apei in sisteme
de incalzire si sisteme de apa calda menajera, precum si in
sisteme de apa rece si aer conditionat (sistemele de apa rece
sunt definite ca sisteme unde temperatura ambientala este mai
scazuta decat temperatura lichidului pompat).
Lichide pompate: apa;
Gama temperaturii lichidului: 2 .. 110 °C;
Temperatura lichidului in timpul functionarii: 60 °C;
Densitate: 983.2 kg/m³;
Clasa TF: 110;
Material corp pompa (stator): fonta;
Gama temperaturii ambientale: 0 .. 40 °C;
Presiune de functionare maxima: 10 bar;
Racordarea pompei la instalatie: G 1 1/2;
Presiune maxima de functionare: PN 10;
Distanta dintre porturi: 180 mm;
Putere: 3 .. 50 W;
Frecventa retelei electrice: 50 Hz;
Tensiune nominala: 1 x 230 V;
Curent consumat maxim: 0.04 .. 0.44 A;
Grad de protectie (IEC 34-5): X4D;
Clasa de izolare (IEC 85): F;
Greutate neta: 2.01 kg;
Greutate bruta: 2.13 kg
Putere electrica consumata (W) : 50
Tensiune de alimentare (V): 230
Inaltime de pompare (m): 8
Distanta intre racorduri (mm): 180
Debit maxim (mc/h): 3.96
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
- manual de montaj, intretinere si reparatii
3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
-conform normativelor in domeniu
4. Conditii de garantie si postgarantie
-60 luni garantie
5. Conditii cu caracter tehnic
- specificatiile impuse prin prezenta fisa tehnica sunt minime
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Fisa tehnica nr. 5
05.   Vas de expansiune pentru sisteme de incalzire 50l

1. Parametri tehnici si functionali
Vasul de expansiune cu membrana schimbabila este potrivit
pentru aplicatii in circuite de incalzire si racire, de obicei pentru
sisteme inchise cu presiune de functionare relativ scazuta.
Functia acestui vas este de a compensa extinderea volumului de
apa atunci cand se schimba temperatura in instalatiile casnice
sau industriale, evitand ca sistemul sa fie supus suprapresiunilor
care pot provoca defectiuni sau defectiuni.
Date tehnice:
Inaltime: 582 mm;
Diametru: 365 mm;
Presiunea maxima de lucru: 8 bar;
Presiunea de preincarcare: 1.5 bar;
Racord: 3.4’’;
Temperatura minima de lucru: - 10° C;
Temperatura maxima de lucru: +100° C.
Capacitate (litri): 50
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
- manual de montaj, intretinere si reparatii
3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
-conform normativelor in domeniu
4. Conditii de garantie si postgarantie
2 ani garantie
5. Conditii cu caracter tehnic
- specificatiile impuse prin prezenta fisa tehnica sunt minime
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Fisa tehnica nr. 6
06.   Vas de expansiune multifunctional 18l

1. Parametri tehnici si functionali
Vasul de expansiune este un rezervor sub presiune cu
membrana inlocuibila - un element utilizat in aplicatiile hidraulice
pentru circuitele sanitare de apa, cum ar fi grupuri de presiune in
combinatie cu pompe.
Scopul principal al rezervorului de presiune este de a oferi apa la
presiune constanta, pentru a limita pornirea pe ora a pompei,
protejand functionarea si consumul de electricitate. Acest lucru
este posibil datorita presiunii de aer preincarcate stocate intre
membrana si suprafata metalica interna a rezervorului. Atunci
cand presiunea creste, perna de aer se comprima lasand
umplerea apei in rezervor, iar mentinerea acesteia sub presiune
sa fie refolosita atunci cand utilizatorul o solicita.
Date tehnice:
Inaltime: 430 mm;
Diametru: 280 mm;
Presiunea de preincarcare: 2.5 bar;
Racord: 3.4’’;
Temperatura minima de lucru: - 10° C;
Temperatura maxima de lucru: +100° C.
Forma rezervorului este verticala si poate fi folosit la o presiune
maxima de lucru de 10 bar.
Capacitate (litri): 18
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
- manual de montaj, intretinere si reparatii
3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
-conform normativelor in domeniu
4. Conditii de garantie si postgarantie
2 ani garantie
5. Conditii cu caracter tehnic
- specificatiile impuse prin prezenta fisa tehnica sunt minime
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Fisa tehnica nr. 7
07.   Kit panouri solare preparare apa calda de consum cu capacitatea 0,5 mc/zi
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1. Parametri tehnici si functionali
Pachetul contine:
1 Colector solar 30 tuburi heatpipe
1 Boiler solar 300l din INOX (interior, exterior) cu 2 serpentine
inox
1 Controler SR81Q sisteme solare apa calda
1 Statie de pompare HERZ Pumpfix Solar Austria 1 Vana cu 3 cai
cu servomotor Honeywell Canada
1 Termostat de imersie
1 Antigel superconcentrat SOLAR PROTECT panouri solare 10 litri
2 Vase de expansiune 24 litri
Colector solar - caracteristici
Tip produs: colector solar presurizat
Numar tuburi: 30
Tip tuburi: Heat pipe, 3 straturi
Tip panou solar : Presurizat
Utilizare: Rezidential, comercial
MATERIAL
Colector: Aluminiu eloxat
Suport fixare: Duraluminiu
Pipa termica: Cupru
Tuburi: 3 straturi Cu-SS-AL/N
PERFORMANTE
Presiune maxima: 7 bar
Debit = 8 L/min
Rezistenta inghet =– 30°C
Rezistenta grindina = 30 mm
Tuburi ultra eficiente : 3 straturi Cu/SS/Al-N
Standarde de calitate: CE EN12945
DIMENSIUNI
Izolatie (mm): 55 spuma poliuretanica ultradensa
Tuburi (diametruXlungime)(mm): 58x1800
Grosime sticla tub (mm): 1.8
Pipa termica colector: F35*1.0mm
Dimensiune condesator heat pipe F(mm): 14
Grosime aluminiu colector (mm): 2
Suprafata totala colector (m2): 2.81
Suprafata absorbtie colector (m2): 2.41
Unghi de inclinatie cadru: 20° ~ 80°
Dimensiuni colector: lungime colector (grila): 2290 mm
adancime (in unghi de 45):1380 mm
inaltime: 1260 mm
Greutate: 92 KG
Boiler 300 l cu 2 serpentine - caracteristici tehnice:
Tip produs: Boiler
Tip boiler: 2 serpentine din inox
Utilizare: Rezidential, comercial
Tip instalare: Vertical - pardoseala
Suport: 3 picioare de sprijin cu inaltimea de 80mm
Anod de magneziu: Da
Supapa de siguranta: Da
Supapa de temperatura si presiune: AKE
Termostat: Da
Rezistenta electrica: 2000 W
Alimentare: 220-230V/50 Hz
Tensiunea nominala: 230V
Material rezervor (interior): Inox alimentar SUS304
Material rezervor (exterior): Inox SUS204
Material serpentine: Inox
Volum: 300 litri
Presiune maxima (boiler): 7 BAR
Presiune maxima (serpentine): 10 BAR
Puterea utila serpentine (Kw): 25/17
Debit circuit primar (litri/min): 36
Temperatura intrare/iesire agent termic (C): 80/60 Temperatura
intrare/iesire ACM (C): 10/45
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Altele: 2 serpentine, 1 legata la circuitul de incalzire si 1 legata la
circuitul solar
Izolatie: 50 mm spuma poliuretanica ultradensa
Grosime inox rezervor interior: 1.5 mm
Grosime inox rezervor exterior: 0.4 mm
Suprafata serpentina (m2): 1.25/0.85
Racord tur/retur agent termic (inch): 3/4"
Racord intrare/iesire ACM (inch): 3/4" - 1"
Diametru: 580 mm
Inaltime: 1710 mm
Greutate: 59 KG
Controler panou solar- este compus din:
Blocul de comanda si control
Display
Senzori Pt 1000
Senzori NTC
Diverse:
Intrari: 4 senzori, 1 Pt1000 senzor (=500oC) pentru panou solar
(cablu din silicon <280 gr C) 1 sau 2 NTC10K, B3950 senzori
(<135 gr C) pentru boiler (cablu PVC <105 gr C) o 1 NTC 10K,
B3950 senzor (<135 gr C) pt. pompa de circulatie apa calda
(cablu PVC <105 grC)
Nota: Senzorul pentru pompa de circulatie apa calda este
optional.
Iesiri: 4 relee, unul pt. rezistenta electrica, 2 pt. pompa de
circulatie, 1 pt. valv
Caracteristici:
Dimensiuni: 200 x 140 x 45mm
Greutate: 1.0 kg
Tensiune alimentare: 220 - 230V, 50Hz
Consumul de energie propriu: <3W
Eroarea de masurare a temperaturii: +/- 2C
Domeniul de masurare a temperaturii colectorului: -10 - 220C
Domeniul de afisare a temperaturii rezervorului: 0 - 110C
Puterea admisa a pompelor comandate 3 pompe cu puterea
maxima :<600W
Puterea admisa a rezistentei electrice de incalzire: Maxim 2000W
Temperatura de functionare a aparatului: -10 +40C
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
-manual de montaj, intretinere si reparatii
3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
-conform normativelor in domeniu
4. Conditii de garantie si postgarantie
garantie panou solar : 10 ani, 2 ani pentru restul echipamentelor
5. Conditii cu caracter tehnic
- specificatiile impuse prin prezenta fisa tehnica sunt minime

Obiect "Ob.2" - Formular F5 Pagina 11 din 13

Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)



Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Corespondenta propunerii tehnice cu

specificatiile tehnice impuse prin
caietul de sarcini

Furnizor/
Producator

0 1 2 3

Fisa tehnica nr. 8
08.   Ventiloconvectoare tip 1

1. Parametri tehnici si functionali
Tip ventiloconvector: carcasat
Nr. Conducte: 2
Debit aer : 201 - 300 mc/h
Putere racire: 0 - 5 kW
Putere incalzire: 0 - 5 kW
Tip ventilator: Centrifugal
Dimensiuni: 790 x 200 x 495 mm
Greutate: 16.3 Kg
Dimensiuni volumetrice (transport): 65
Trepte de viteza : 3
Debit de apa: 255 mc/h
Alimentare electrica: 220-240/1/50 V/Ph/Hz

Ventiloconvector  carcasat proiectat atat pentru incalzire cat si
pentru incalzire, care ofera o capacitate de incalzire de 1.85 kW
si o capacitate de racire 1.65 kW, cu un debit maxim de aer de
255 mc/h. Acest ventiloconvector dispune de un motor
monofazat cu trei trepte de viteza cu nivel de zgomot redus ce
actioneaza un ventilator centrifugal cu palete curbate catre fata.
Ventiloconvectorul cu 2 tevi este prevazut pentru instalare
orizontala pe perete/tavan sau instalare verticala pe podea
(pardoseala). Racordurile pentru conectare pot fi amplasate atat
pe partea dreapta cat si pe partea stanga in functie de cerinte.
Vana cu 3 cai integrata pentru sisteme cu 2 (la cerere).
Tava de colectare pentru evacuarea condensului din interiorul
ventiloconvectorului (dotare standard).
Mascarea estetica a conductelor de racord hidraulic de la
pardoseala precum si a structurii de sustinere a
ventiloconvectorului
Control dedicat: ventilator cu motor cu 3 viteze compatibil cu
interfata de utilizator inovatoare. Controlerul este echipat cu un
port Modbus pentru conectarea la controlerele ELFOControl sau
BMS care functioneaza cu acest protocol.
Specificatii tehnice:
Model: AURA CFFAC1 CC2 R3
Alimentare electrica: 220-240/1/50 V/Ph/Hz
Tip ventilator admisie: CFG = Centrifugal
Nr. ventilatoare: 1
Dimensiuni (LxlxH): 790 x 200 x 495 mm
Greutate: 16.3 kg
- Viteza mare:
Debit aer: 255 mc/h
Capacitate racire: 1.65 kW
Capacitate incalzire: 1.85 kW
Putere totala intrare: 35 W
Nivel presiune sonora: 35 dB(A)
- Viteza medie:
Debit aer: 165 mc/h
Capacitate racire: 1.22 kW
Putere totala intrare: 17 W
Nivel presiune sonora: 24 dB(A)
- Viteza mica:
Debit aer: 142 mc/h
Capacitate racire: 1.09 kW
Capacitate incalzire: 1.13 kW
Putere totala intrare: 14 W
Nivel presiune sonora: 21 dB(A)

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
- manual de montaj, intretinere si reparatii
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3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
-conform normativelor in domeniu
4. Conditii de garantie si postgarantie
2 ani garantie
5. Conditii cu caracter tehnic
- specificatiile impuse prin prezenta fisa tehnica sunt minime

Proiectant,
SC AZDTEAM PROJECT SRL
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