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2.1. Particularititi ale amplasamentului, cuprinzand:
a) Descrierea amplasamentului
Orasul Hateg se intinde pe o suprafatd de 6.156 ha, din care intravilan 624,58
ha si extravilan 5.531,42 ha. —
Din punct de vedere administrativ, oragsul Hateg are in comp b@,u
Sﬂ\ﬁawﬂf—\kS’ ¥ \\\

localitati: Hateg — resedinta administrativé; Nalatvad; Silvasu de S

Orasul Hateg se mvecmeaza astfel: “::‘

- in partea nord — vestlca cu comuna Teliucul Inferi
- in partea de vest cu comuna Toplita;

- n partea de sud — vest cu comuna Rachitoava; \ \ o /
- in partea de sud cu comunele General Berthelot si TOtesti:. /G it 2
- in partea de est si sud — est cu comuna Santamarie Orlea.
Situata la confluenta Raului Mare cu Streiul, Depresiunea Hateg (310 m - 350 m

altitudine) se afla la intalnirea a trei drumuri care fac legatura ntre regiunile principale



din Sud-Vestul Transilvaniei. Depresiunea Hateg este inconjurata in partea estica de
Muntii Sureanu, in partea sudicd de Muntii Retezat, n partea sud-vestica de muntii
Tarcu, in partea nordicd de Muntii Poiana Rusca, fiind situatd Tn zona de contact a
Carpatilor Meridionali. Dealurile Dumbrava, Plostina si Poieni impart depresiunea n
doua compartimente, si anume compartimentul Hateg de Vest, avand altitudini de 300-
350 m format dintr-o campie piemontana fragmentatd de numeroase rauri insotite de
lunci si terase si compartimentul Pui, format dintr-o zona piemontala inalta, la
contactul cu muntele, avand un relief terasat situat in Est.

Aspectul despresiunii este mai mult de ses, fiind consideratda o campie
intercalatd si etajata, fiind legatd cu regiunile depresionare vecine prin trei porti, si
anume: Pasul Banita — Merisor (759 m), Poarta de Fier a Transilvaniei (700 m) si
Poarta de la Subcetate. Sesul situat pe malul Stang al Streiului cuprinde altitudini intre
300 m si 500 m la Subcetate.

In componenta depresiunii regasim culmi netezite si dealuri joase de orientare,
n directiile Sud-Vest si Nord-Vest.

Teritoriul administrativ al orasului Hateg, singura asezare urband a intregii
zone, de altfel, si centrul social si economic al Té&rii Hategului, se intinde pe o
suprafata de 61,6 kmp, in care se includ si localitdtile Nalat, Silvagu de Sus si Silvasu
de Jos. Cadrul natural este deluros-muntos, ca o fortificatie naturala aparata de Muntii
Orastiei la Est, Parang la Sud, Retezat la Vest si Poiana Rusca la Nord, formand
nsusi nucleul statului dac si al Daciei romane. Exista totodata si o retea hidrografica
foarte densa.

Reteaua de rauri (temporare sau permanente), izvoarele, apele freatice, de
adancime si unitatile lacustre formeaza resursele de apa din Depresiunea Hategului.
Reteaua hidrograficd a judetului Hunedoara apartine mai mult bazinului raului Mures
decat bazinelor raurilor Jiu si Crisul Alb. De asemenea Depresiunea Hategului este
componentéd a bazinului hidrografic al raului Mures. Pe teritoriul orasului Hateg sunt
prezente cursurile hidrografice ale raurilor Raul Mare (afluent de stanga al raului Strei),
Galbena (afluent de stdnga al Raului Mare), Silvas (afluent de stanga al Streiului) si
Lingina (afluent de dreapta al raului Cerna).

Reteaua hidrograficd are o densitate de peste 1 km/km2 si apartine bazinului
hidrografic Mures. Raul Strei, colectorul principal are o lungime totald de 89 km si o
suprafata totald de bazin de 1,970 km2. Principalul curs hidrografic este Raul Mare,
care are lungime in cadrul depresiunii de 65,8 km, o pantd medie de 30m/km si un
coeficient mediu de sinuozitate de 1,30. Acest rdu se dezvolta pe aliniamentul celor
mai mici altitudini ale depresiunii, pe directia generala Vest-Est determinata de
orientarea si inclinarea pe aceasta directie a depresiunii. Debitele mult mai bogate ale
afluentilor care vin dinspre sudul depresiunii au determinat o impingere a colectorului
principal spre nord, astfel ca pozitia acestuia in cadrul depresiunii este asimetric.

Din categoria apelor statatoare face parte barajul artificial Hateg — Nalat. Acesta
este inclus Tn complexul hidroenergetic Raul Mare — Retezat cu o lungime de 2.650 m,
o latime de 400 m (124 ha) si un volum de 12,38 mil. m®.

in privinta apelor freatice, diversitatea conditiilor petrografice si relieful au
permis formarea unor rezerve de ape subterane, cu strate acvifere bogate si de buna
calitate, majoritatea utilizate prin captari. Stratul freatic al luncii R&ului Mare este foarte
aproape de suprafatd si este aflat in legatura directd cu nivelul lacului de acumulare.
Rolul de regulator freatic se realizeaza prin intermediul canalelor colectoare situate la



periferia barajului care preia excesul de umiditate si il dreneaza in cursul natural aval
al barajului.

Nivelul padnzei de apa dreatica variaza de la 1 la 5 m., dupa cum reiese din
forajele efectuate in cadrul depresiunii (7 la numar, toate localizate in compoartimentul
vestic al depresiunii, dintre care unul la Clopotiva si 6 in zona orasului Hateg). Apa
freaticad din Depresiunea Hategului are evidente proprietati de potabilitate. Este
agresiva fatd de metale, compozitia sa chimica fiind dominata de ionul bicarbonatic
(HCO3) in proportii cuprinse intre 115 si 350 mgl/l. in ceea ce priveste potabilitatea
apelor subterane din Depresiunea Hategului acestea sunt corespunzatoare calitativ.

Solul regiunii se incadreaza in grupa solurilor automorfe si hidromorfe, din care
cele mai raspandite sunt cele silvestre podzolite brune si brune galbui. Solul si
subsolul este constituit dintr-un fundament cristalin si depozite sedimentare molasice
de cuverturd. Fundamentul cristalin apare la zi pe rama bazinului, fiind constituit din
roci metamorfice, cu grad diferit de metamorfism, ce apartin atat autohtonului
Danubian cét si panzei Getice.

Accesul la parcela se poate din partea de Sud, prin Strada Piata Unirii.

b) Topografia

Imobilul existent situat in Str. Florilor, oras Hateg, jud. Hunedoara, apartine
domeniului public al Hateg si este alcatuit din teren intravilan cu suprafata de 670 mp
si cladirea C1 cu suprafata construita totala de 256mp. Terenul are forma neregulata
in plan.

Imobilul este inscris in cartea funciara a orasului Hateg cu nr. cadastral 62700.

Conform PUG aprobat si extras CF , imobilul este situat in intravilanul localitatii,
proprietate publica a orasului Hateg si este situat in zona de protectie de 100 m a
urmatoarelor monumente si ansambluri istorice: Ansamblul urban "Str. Mihai Viteazu” ,
oras Hateg, str. Mihai Viteazu 1-27,2-28 sec XIX-XX, cod. LMI HD-ll-a-B-03325.06;
Colegiul National "I. C. Bratianu”, oras Hateg, Str. Muntii Retezat 3, cod. HD-ll-m-B-
03333.

Constructia C1 existenta pe amplasament are urmatoarele caracteristici:

Corp C1 - cladire administrativa si social-culturala — Muzeu, regim de inaltime
P, compus din 9 incaperi, construit din caramida portanta si acoperit cu tigla, edificat
inainte de 1950, Sc = 256 mp, Sd=256 mp.

Conform Certificat de urbanism nr.29 din 06.04.2023 emis de Primaria Hateg,
terenul si constructia sunt amplasate in intravilanul orasului Hateg, in zona de
protectie a monumentelor istorice, la 100 de m de urmatoarele monumente si
ansambluri istorice: Ansamblul urban "Str. Mihai Viteazu” , oras Hateg, str. Mihai
Viteazu 1-27,2-28 sec XIX-XX, cod. LMI HD-ll-a-B-03325.06; Colegiul National "I. C.
Bratianu”, oras Hateg, Str. Muntii Retezat 3, cod. HD-ll-m-B-03333.

Terenul este echipat cu retea de apa, canalizare, energie electrica,
telecomunicatii, prin lucrarile de reabilitare nu vor fi restrictii impuse de acestea.

Constructia nu are influenta asupra vecinatatilor si nu influenteaza negativ alte
constructii.

Aliniamentul fata de vecinatati:

» La Nord: Raul Galbena
« La Est: Strada Florilor si NC 62699.
* La Vest: Strada Horea



* La Sud: Str. Florilor.
Accesul la parcela se poate din partea de Sud si Vest, prin Strada Florilor si
Strada Horea.

c) Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Mare parte a teritoriului regiunii Tarii Hategului se regaseste sub influenta
climatului temperat continental de tranzitie, cu influente oceanice si
submediteraneene. lernile sunt relativ umede, iar verile sunt insorite, cu regim
pluviometric echilibrat. Influenta submediteraneeana urmareste linia care incepe la
Nord de Nadlac si continud pana la Semlac, Periam, Giarmata, Recas, la Sud de
Lugoj, Caransebes, traverseazd Muntele Mic, Tarcu, Godeanu si ajunge pana la
izvoarele Cernei. Toate unitatile fizico-geografice aflate la Nord de limita descrisa
apartin climatului continental de tranzitie, cu influente oceanice.

La statia Paclisa din orasul Hateg valorile temperaturilor absolute maxime si
minime Tnregistrate sunt de — 21°C in data de 10 Februarie 1956 si 36,8°C in data
de 30 lulie 1956, acestea incadrandu-se in clasa celor medii ca si extremitate.
Primul inghet se produce in intervalul 1 Octombrie — 11 Octombrie, ultimul Tnghet
producandu-se intre 21 Aprilie si 1 Mai.

Vizibilitatea, ceata si nebulozitatea atmosferica din Depresiunea Hategului
este caracterizata de o variatie specificd a valorilor nebulozitatii, determinata de
tipurile genetice de nori prezenti. Regimul anual al nebulozitatii este caracterizat
de doua maxime (maximul principal in Decembrie si cel secundar in Mai) si doua
minime (maximul principal in August-Septembrie si cel secundar in Martie-Aprilie.

Ca atare, precipitatiile atmosferice din orasul Hateg se caracterizeaza prin
importante variatii in timp si spatiu, prin intensituate, frecventa si durata diferite.
Dintre factorii locali, un rol deosebit asupra variatiei cantitatii, frecventei si
intensitatii precipitatiilor il au expunerea reliefului fata de advectia maselor de aer
umed din Vest si masivitatea diferita a muntilor care delimiteaza depresiunea.
Datorita dispunerii in trepte a reliefului, cantitatea medie anuala de precipitatii are
o distributie neuniforma.

Tn zona de campie, media multianuald a precipitatiilor depaseste 600 mm in
partea sudica si estica, si 700 mm la contactul cu unitatea deluroasa. Regimul
pluviometric se remarca prin existenta a doua maxime pluviometrice anuale,
datorita influentelor submediteraneene un maxim primcipal in lunile Mai — lunie si
unul secundar in lunile de toamna, Octombrie — Noiembrie.

Factorii climatici determina existenta unui climat temperat continental
moderat de deal, cu 3-4 luni reci si umede si 8-9 luni temperate.

in depresiuni, clima este influentatd de pozitia lor intramontana, de gradul
lor de deschidere care se rasfrange in circulatia aerului (cu stagnare indelungata a
aerului rece si inversiuni de temperatura in depresiunile inchise si cu circulatie mai
intensa si drenaj aerian mai bun in depresiunile deschise).

Conditiile climatice din zona orasului Hateg se caracterizeaza prin urmatorii
parametri:

. Media lunara minima: -3,0°C -lanuarie;



. Media lunara maxima: + 18,0°C -lulie-August;

. Temperatura minima absoluta: -31,9°C;

. Temperatura maxima absoluta: + 39,7°C;
. Temperatura medie anuala: + 8°C;

. Medie anuala a precipitatiilor: 700 mm ;

Conform STAS 1709/1-90 (Fig. 2) amplasamentul se situeaza in zona de tip
climateric |l, cu valoarea indicelui de umiditate Im= 0 ... 20.

In general circulatia maselor de aer este dominant vestica in regiunile
centrale si nordice ale judetului si sud-vestica in regiunea sudica. Pe versantii
estici ai Muntilor Metaliferi se intalnesc aspecte de fohn, care determina precipitatii
mai putine pe acesti versanti. Vantul Mare este semnalat primavara pe versantii
nordici ai Muntilor Retezat si Surianu.

Conform “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului’ CR-1-1-4 2012,
valoarea caracteristica a presiunii de referinta a vantului la 10 m, mediata pe 10
min. cu 50 ani interval mediu de recurenta este qr=0,4 KPa (2% probabilitate
anuala de depasire);

Conform “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor’ CR-1-1-3 2012 valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol
pentru un interval mediu de recurenta de 50 de ani este s(0,k)=2,0 KN/m2.

d) Geologia si seismicitatea



Din punct de vedere geomorfologic, Orasul Hateg se situeaza in
depresiunea Hateg (310-350 m altitudine), marginita, la sud, de Muntii Retezat, la
est si nord-est, de Muntii Sureanu, la vest, de Muntii Tarcu, iar la nord de Muntii
Poiana Rusca. Intre aceste limite, Tara Hategului corespunde bazinului superior al
Streiului, avand lungimea pe axa est-vest de cca. 50 km si o latime de 30-35 km
pe axa nord-sud. In total, din punct de vedere geografic, Tara Hategului se intinde
pe circa 1300 de km2.

Din punct de vedere geologic, terenul de fundare este format din depozite
recente cuaternare formate din pietrisuri cu nisip si bolovanisuri de varsta
pleistocena, acoperite de un strat aluvionar superficial.

Regiunea este drenata de raurile Strei, Rau Mare si Galbena, cu afluentii
lor.

Orasul Hateg este traversat de raul Galbena, afluent pe partea stanga a
raului Strei. Raul Galbena are o lungime de 33 km, un bazin hidrografic de 347
km2, cu un debit de 2,7 m3/sec si scurgerea de 247 mm.

Terenul nu este inundabil, cursul raului Galbena fiind regularizat si amenajat
pe tot traseul orasului Hateg.

Adancimea de inghet in zona cercetata este de 80 cm ... 90 cm, conform
STAS 6054 - 77.Valoarea maxima a indicelui de inghet este 130max = 460,
valoarea medie pentru cele mai aspre trei ierni este 13/30max = 440, iar pentru
cele mai aspre cinci ierni dintr-o perioada de 30 de ani este 15/30max=350,
conform STAS 1709/1-90 (fig.3..5).

Incadrarea in zonele de risc in conformitate cu legea 575 / 2001

Conform legii 575 privind aprobarea ,Planului de amenajare a teritoriului
national - Sesiunea a V-a - Zone de risc natural” - ANEXA 5 - Inundatii,
amplasamentul cercetat se regaseste in lista cu unitatile administrativ teritoriale
afectate de inundatii.

Conform legii 575 privind aprobarea ,Planului de amenajare a teritoriului
national - Sesiunea a V-a - Zone de risc natural’- ANEXA 7 - Alunecari de teren,
amplasamentul cercetat nu se regaseste in lista cu unitatile administrativ teritoriale
afectate de alunecari de teren.

Conform legii 575 privind aprobarea ,Planului de amenajare a teritoriului
national - Sesiunea a V-a - Zone de risc natural” - ANEXA 3, amplasamentul
cercetat nu este situat in zone URBANE pentru care intensitatea seismica
echivalata pe baza parametrilor de calcul privind zonarea Romaniei, este minim
VIl grade pe scara MSK a intensitatii cutremurelor.

Seismicitatea: conform reglementarii tehnice ,Cod de proiectare seismica —
Partea | - Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P 100 / 1 — 2013,
amplasamentul prezinta o valoare de varf a acceleratiei terenului Ag = 0,10 g
pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani, cu perioada de
control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 0,7 sec.

e) Devierile si protejarile de utilitati afectate
Nu este cazul. Pe terenul studiat nu se gasesc utilitati care sa necesite a fi
protejate.



f) Sursele de ap3, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea
pentru lucréri definitive si provizorii

Alimentarea cu apa rece a Scolii se face din reteaua de alimentare a orasului
Hateg.

Evacuarea apelor uzate menajere rezultate de la obiectele sanitare se
realizeaza prin instalatia de scurgere spre reteaua de canalizare a orasului.

Cladirea dispune de instalatii de producere si preparare apa calda menajera.

Cladirea nu este echipata cu sisteme de climatizare si sisteme de ventilare
mecanica.

Cladirea este dotata cu instalatii electrice de iluminat si prize si este bransata la
reteaua electrica a localitatii.

Incalzirea spatiilor se realizeaza in situatia actuala cu centrala pe combustibil
gazos.

g) Ciile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea
Caile de acces catre obiectivul investitiei: strada Piata Unirii.

h) Caile de acces provizorii
Nu este cazul.

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil
Nu este cazul.

2.2. Solutia tehnica cuprinzénd:

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Imobilul existent situat in Str. Florilor, oras Hateg, jud. Hunedoara, apartine
domeniului public al Hateg si este alcatuit din teren intravilan cu suprafata de 670 mp
si cladirea C1 cu suprafata construita totala de 256mp. Terenul are forma neregulata
in plan.

Imobilul este inscris in cartea funciara a orasului Hateg cu nr. cadastral 62700.

Conform PUG aprobat si extras CF , imobilul este situat in intravilanul localitatii,
proprietate publica a orasului Hateg si este situat in zona de protectie de 100 m a
urmatoarelor monumente si ansambluri istorice: Ansamblul urban "Str. Mihai Viteazu”,
oras Hateg, str. Mihai Viteazu 1-27,2-28 sec XIX-XX, cod. LMI HD-ll-a-B-03325.06;
Colegiul National ”I. C. Bratianu”, oras Hateg, Str. Muntii Retezat 3, cod. HD-Il-m-B-
03333.

Constructia C1 existenta pe amplasament are urmatoarele caracteristici:

Corp C1 - cladire administrativa si social-culturala — Muzeu, regim de inaltime
P, compus din 9 incaperi, construit din caramida portanta si acoperit cu tigla, edificat
inainte de 1950, Sc = 256 mp, Sd=256 mp.

Categoria de importanta: ,,C” — NORMALA (conform Regulamentului privind
stabilirea de importanta a constructiilor, aprobat prin Hotardrea Guvernului nr.
766/1997 cu modificarile ulterioare).

Constructile sunt impartite in clase de importanta-expunere, in functie de
consecintele umane si economice ale unui cutremur major precum si de importanta lor
in actiunile de raspuns post-cutremur. Muzeul Hateg este incadrat in clasa de
importanta Hl, conform CR0-2012, avand factorul de importanta-expunere y; = 1.0.



Regimul de inéltime este: P

Suprafata construita: 256,00 mp
Suprafata desfasurata: 256,00 mp
Dimensiunile de gabarit ale cladirii sunt:
Lungimea L=21,10 m

Latimea I= 15,565 m

Suprafata utila (SU) = 200,48 mp
Inaltimea - existent, in m:

- la coama: + 13,40 m
- la streasina: +443m/+7,03 m
- pe nivel; 2,05m /3,90 m/ 4,90 m

Procentul de ocupare a terenului (SC/STx100): POT - existent = 38,20%
Coeficientul de utilizare a terenului (SD/ST):  CUT - existent = 0,38

Cladirea Muzeului, in regim de inaltime P, este realizata in solutie constructiva
cu zidarie portanta nearmata de caramida plina. Fundatiile sunt de tip continui sub
ziduri, din caramida plina. Cota de fundare este la cca. -1,00 ..-2,05 cm de la nivelul
actual al trotuarului. Pe blocurile de fundatie se reazema peretii de la parter.

Planseul peste sol este realizat din beton slab armat si cel peste parter este
realizat din grinzi de lemn, placat cu dusumea din dulapi de lemn.

Inchiderea la partea inferioara este realizata din sapa de beton, cu pardoseala
calda sau rece.

La exterior, peretii sunt tencuiti cu tencuieli din var-ciment, prezentand un
inceput de igrasie si detetriori in mai multe zone.

Usile exterioare sunt executate din tamplarie din PVC, iar unele dintre ferestre
sunt executate din tamplarie din lemn, degradata.

Acoperisul este de tip sarpanta cu invelitoare din tigla ceramica si tabla pentru
turnulete.

Distributia pe incaperi si finisajele interioare existente:

Subsol partial
1. Subsol Sutila =20.90 mp Hliber= 205m

- pardoseala: beton
- pereti: tencuieli
- tavan: tencuieli
Parter
1. Hol Sutila = 18.55 mp Hijper = 4.90 m
- pardoseala: parchet+gresie
- pereti: zugraveli lavabile
- tavan: zugraveli lavabile
2. Sala expunere 1 Sutila = 80.58 mp Hijper=3.90 m
- pardoseala: parchet
- pereti: zugraveli lavabile
- tavan: zugraveli lavabile
3. Sala expunere 2 Sutita = 24.20 mp Hjjper = 3.90 m



- pardoseala: parchet
- pereti: zugraveli lavabile
- tavan: zugraveli lavabile
4. Sala expunere 3 Suiita= 18.15 mp Hiiper= 3.90 m
- pardoseala: parchet
- pereti: zugraveli lavabile
- tavan: zugraveli lavabile
5. Sala expunere 4 Sutta= 21.45 mp Hiper= 3.90 m
- pardoseala: parchet
- pereti: zugraveli lavabile
- tavan: zugraveli lavabile
6. Sala expunere 5 Sutila= 20.90 mp Hjper= 3.90 m
- pardoseala: parchet
- pereti: zugraveli lavabile
- tavan: zugraveli lavabile
7. Baie 1 Sutia= 9.22 mp Hiper=2.40 m
- pardoseala: gresie
- pereti: zugraveli lavabile
- tavan: zugraveli lavabile
8. Baie 2 Sutila =1.69 mp Hliber =240m
- pardoseala: gresie
- pereti: zugraveli lavabile
- tavan: zugraveli lavabile
9. Depozitare Sutita= 5.74 mp Hijper=2.40 m
- pardoseala: beton
- pereti: zugraveli lavabile
- tavan: zugraveli lavabile
Au totala = 220,46 mp (Au incalzita 200,48)

b) varianta constructiva de realizare a investitiei;

Elementele de baza in eleborarea proiectului tehnic au fost:

- caietul de sarcini;

- documentatia de avizare a lucrarilor de interventii;

- studiile de specialitate (studiu geotehnic, studiu topografic).

Prezentul proiect cuprinde urmatoarele memorii pe specialitati:

- Memoriu de arhitectura;

- Memoriu rezistenta;

- Memoriu de instalatii.

In prezenta documentatie sunt analizate urmatoarele activitati/actiuni specifice
realizarii de investiti pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice,
respectiv:

- imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii (pereti exteriori,
ferestre, tAmplarie, planseu peste ultimul nivel, planseu peste sol), a sarpantelor si
invelitoarelor;

- introducerea, reabilitarea si modernizarea, dupa caz, a instalatiilor pentru
prepararea, distributia si utilizarea agentului termic pentru incalzire si a apei calde
menajere, a sistemelor de ventilare si climatizare, a sistemelor de ventilare mecanica



cu recuperarea caldurii, inclusiv sisteme de racire pasiva, precum si achizitionarea si
instalarea echipamentelor aferente si racordarea la sistemele de incalzire centralizata,
dupa caz;

- utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea
necesarului de energie a cladirii;

- implementarea sistemelor de management energetic avand ca scop
Tmbunatatirea eficientei energetice si monitorizarea consumurilor de energie (ex.
achizitionarea, instalarea, intretinerea si exploatarea sistemelor inteligente pentru
gestionarea si monitorizarea oricarui tip de energie pentru asigurarea conditiilor de
confort interior);

- fnlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de
iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, cu respectarea
normelor si reglementarilor tehnice;

- orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor
proiectului (inlocuirea circuitelor electrice, lucrari de demontare/montare a instalatiilor
si echipamentelor montate, lucrari de reparatii la fatade etc.);

- realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de
reducere a emisiilor de CO2).

Spatii functionale propuse si finisaje:

Subsol partial
1. Subsol Sutila = 19.98 mp Hijper= 2.05 m

- pardoseala: beton sclivisit .
- pereti: tencuieli/ zugraveli respirante — var-nisip/var
- tavan: zugraveli respirante pe baza de var

Parter

1. Hol Sutila =18.55 mp Hliber= 490 m

- pardoseala: parchet lemn

- pereti: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var
- tavan: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var

2. Sala expunere 1 Sutila = 80.58 mp Hijiper = 3.90 m

- pardoseala: parchet lemn

- pereti: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var
- tavan: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var

3. Sala expunere 2 Sutila = 24.20 mp Hijper= 3.90 M

- pardoseala: parchet lemn

- pereti: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var
- tavan: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var

4, Sala expunere 3 Sutiia= 18.15 mp Hiiper= 3.90 m
- pardoseala: parchet lemn
- pereti: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var



- tavan: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var

5. Sala expunere 4 Sutila = 21.45 mp Hjiper= 3.90 m

- pardoseala: parchet lemn

- pereti: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var
- tavan: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var

6. Sala expunere 5 Sutita = 20.90 mp Hjiper= 3.90 m

- pardoseala: parchet lemn

- pereti: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var
- tavan: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var

7. Baie 1 Sutila =922 mp Hliber= 240m

- pardoseala: gresie

- pereti: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var
- tavan: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var

8. Baie 2 Sutila =1.69 mp Hliber= 240m

- pardoseala: gresie

- pereti: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var
- tavan: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var

9. Depozitare Sutita= 5.74 mp Hiper=2.40 m

- pardoseala: beton sclivisit

- pereti: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var
- tavan: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var
Au totala = 220,46 mp (Au incalzita 200,48)

c) trasarea lucrarilor;

Imobilul existent este situat in Str. Florilor, oras Hateg, jud. Hunedoara,
apartine domeniului public al Hateg si este alcatuit din teren intravilan cu suprafata de
670 mp si cladirea C1 cu suprafata construita totala de 256mp. Terenul are forma
neregulata in plan.

Imobilul este inscris in cartea funciara a orasului Hateg cu nr. cadastral 62700.

Conform PUG aprobat si extras CF , imobilul este situat in intravilanul localitatii,
proprietate publica a orasului Hateg si este situat in zona de protectie de 100 m a
urmatoarelor monumente si ansambluri istorice: Ansamblul urban "Str. Mihai Viteazu” ,
oras Hateg, str. Mihai Viteazu 1-27,2-28 sec XIX-XX, cod. LMI HD-ll-a-B-03325.06;
Colegiul National *I. C. Bratianu”, oras Hateg, Str. Muntii Retezat 3, cod. HD-ll-m-B-
03333.

Constructia C1 existenta pe amplasament are urmatoarele caracteristici:

Corp C1 - cladire administrativa si social-culturala — Muzeu, regim de inaltime
P, compus din 9 incaperi, construit din caramida portanta si acoperit cu tigla, edificat
inainte de 1950, Sc = 256 mp, Sd=256 mp.

Conform Certificat de urbanism nr.29 din 06.04.2023 emis de Primaria Hateg,
terenul si constructia sunt amplasate in intravilanul orasului Hateg, in zona de
protectie a monumentelor istorice, la 100 de m de urmatoarele monumente si



ansambluri istorice: Ansamblul urban "Str. Mihai Viteazu” , oras Hateg, str. Mihai
Viteazu 1-27,2-28 sec XIX-XX, cod. LMI HD-ll-a-B-03325.06; Colegiul National *I. C.
Bratianu”, oras Hateg, Str. Muntii Retezat 3, cod. HD-Il-m-B-03333.

Terenul este echipat cu retea de apa, canalizare, energie electrica,
telecomunicatii, prin lucrarile de reabilitare nu vor fi restrictii impuse de acestea.

Accesul la parcela se poate din partea de sud si vest, prin Strada Florilor si
Strada Horea.

Constructia nu are influenta asupra vecinatatilor si nu influenteaza negativ alte
constructii.

Vecinatati:

* La Nord: Raul Galbena

» La Est: Strada Florilor si NC 62699.

* La Vest: Str.Horea

¢ La Sud: Str. Florilor.

d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;

Securitate la incendiu

Cladirea existenta respecta normele de securitate la incendiu aflate in vigoare
la data proiectarii si executarii ei. Conform normativului P118/1999 aflat in vigoare,
constructia are gradul |1l de rezistenta la foc.

Amplasarea cladirii in teren face ca aceasta sa dispuna de conditiile
specifice pentru asigurarea interventiilor in caz de incendiu, respectiv acces auto din
partea de sud a imobilului.

Fluxurile de circulatie sunt suficient de clare si scurte. Evacuarea fumului si
gazelor fierbinti se poate face prin ferestrele existente.

lgiena, sanatate si mediu inconjurator

lgiena aerului
In toate incaperile in care se desfasoara activitati se va asigura un volum de aer

de minimum 4.5 m> /pers.

Se recomanda urmatoarele concentratii admisibile in aerul incaperilor, ale
noxelor emise in cladirile destinate scolilor.

- Dioxidul de carbon provenit din respiratie, nu trebuie sa depaseasca
concentratia de 0,010% din volum, sau 100 ppm, sau 180g/m3.

- Monoxidul de carbon provenit din arderi incomplete, scapari de gaze nu
trebuie sa depaseasca: - 345 mg/m3 (300 ppm) - timp de 5 minute;

- 100 mg/m3 (88 ppm) - timp de 15 minute nerepetabil in 24h - 10 mg/m3 (10
ppm) - expunere continua.

- Formaldehida provenita din materialele de constructi nu trebuie sa
depaseasca 120 mg/m3 (0,1 ppm).

- Radonul provenit din materialele de constructii si din pamant nu trebuie sa
depaseasca concentratia de 140 Bg/m3 in medie pe an.

Ventilarea spatiilor

Toate incaperile vor fi ventilate natural. Mijloacele de ventilare trebuie sa
asigure o premenire a aerului de cel putin 3 schimburi pe ora in incaperile in care se
desfasoara activitati, viteza curentilor de aer nedepasind 0,3m/s.

Ventilarea naturala se va asigura cu ajutorul ferestrelor in urmatoarele conditii:

- existent unor concentratii admisibile de substante nocive ale aerului exterior.



- aerisirea salilor (prin deschiderea ferestrelor).

Asigurarea igienei finisajelor interioare

« exista prevazute finisaje ce nu contin substante toxice sau care sa emita gaze
nocive;

« este necesara asigurarea unui numar de schimburi de aer in conformitate cu
functiunile fiecarei incaperi. Schimburile de aer sunt asigurate prin ventilarea naturala
pe ferestre.

* nu este asigurata climatizarea aerului (incalzire/racire, umiditate, purificare) cu
un sistem de climatizare.

« finisajele sunt de tip tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe
baza de var, permit peretilor sa respire, reglang umiditatea din incapere.

« elementele de instalatii sunt rezistente la agenti externi, solventi, detergenti
substante dezinfectante lichide sau vaporii acestora;

« nu se admit materiale de finisaj care prin alcatuirea lor, sau modul de punere
in opera, pot favoriza dezvoltarea de organisme parazite (gandaci, acarieni,
mucegaiuri) sau substante nocive ce pot periclita sanatatea oamenilor.

lgiena ambientala vizuala

Nivelul de iluminat obtinut in fiecare incapere este in concordanta cu normele in
vigoare impuse in cadrul normativului NP 061-2002 "Normativ pentru proiectarea si
executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri" astfel:

- Instalatia de iluminat interior va fi realizata cu corpuri de iluminat tip LED, cu
asigurarea confortului vizual prin dimensionarea corespunzatoare a sistemului de
iluminat, atat calitativ cat si cantitativ conform normelor in vigoare;

- Instalarea unui sistem inteligent (senzori prezenta) pentru gestionarea
consumului de energie in holuri si bai;

- lluminatul este comandat local, la usile de acces, prin intrerupatoare,
comutatoare si alte dispozitive de aprindere. Intrerupatoarele sunt de tip IP20 cu
montaj ingropat facand exceptie cele din zonele tehnice care sunt cu grad de protectie
IP44 cu montaj aparent.

Este asigurata protectia prin izolari, carcasari, separari, protectie diferentiala,
conform prevederilor normativului 17-2011 .

In ceea ce priveste iluminatul de evacuare, acesta a fost implementat astfel
incat sa respecte cerintele si conditiile impuse de normativul 17-2011.

lgiena auditiva

S-a avut in vedere disiparea zgomotului exterior prin prevederea unei tamplarii
din lemn stratificat cu geam termoizolant triplu, cu rezistenta de minim 0,50 m2K/W.

Igiena apei

In conformitate cu:

- NGPM /96

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii MLPAT-1993;

- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii sanitare si
de incalzire- 1996, s-au avut in vedere:

- asigurarea conditiilor de igiena prin instalatiile sanitare;

- asigurarea calitatii minime a apei potabile rece si calde;

- stabilirea nivelului maxim admisibil al continutului de substante nocive in apa
potabila, provenite prin contactul cu peretii conductelor si echipamentelor instalatiilor
de distributie a apei reci si calde;




- evitarea stagnarii apei in reteaua de distributie pentru apa potabila;

- separarea completa intre reteaua de distributie a apei potabile si-a altor retele
de apa;

- stabilirea conditiilor de amplasare a conductelor fata de sursele de infectare
biologica (canalizare);

- stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca apele uzate pentru a
putea fi deversate in bazinul etans vidanjabil.

Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masurilor de protectie a muncii
specificate in "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii - MLPAT
1993" si a "Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii
tehnico-sanitare si de incalzire- 1996".

Refacerea si protectia mediului

Protectia mediului se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau
favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau insalubre de catre instalatiile
proiectate. Toate incaperile sunt ventilate natural.

Siguranta si accesibilitate in exploatare

Conditiile tehnice existente sunt in conformitate cu ,Normativ privind proiectarea
cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare” - indicativ
NP068-02 si prescriptile in vigoare, asigurandu-se astfel garantia unei calitati
corespunzatoare in exploatare si ,Normativ privind criteriile de performanta specifice
rampelor si scarilor pentru circulatia pietonala in constructii” indicativ NP 063-02.

Protectie impotriva zgomotului

Lucrarile de modernizare si reabilitare energetica a cladirii Muzeu vor respecta
prevederile Normativului C125/2005, astfel:

- materialele folosite la anveloparea termica a cladirii au si proprietati
fonoizolante.

- refacerea tencuielilor propuse prin proiect, precum si tencuielile existente
constituie tratament fonoabsorbant pentru evitarea transmiterii zgomotelor,si vibratiilor
din interior la exterior, zgomotul nu va fi transmis spre exterior, acestea constituind
bariere optime.

- montarea obiectelor sanitare se va face prin intermediul garniturilor elastice
fonoabsorbante, vibroabsorbante, fixarea bratarilor de prindere prin dibluri izolate cu
amortizoare, etansarea elastica a trecerii conductelor prin pereti si plansee, ecranarea
conductelor de masti fonoizolante montate nerigid.

Economie de energie si izolare termica

Conform auditului energetic, dupa interventiile propuse se va obtine:

- Rezistenta termica corectata pentru peretii exteriori dupa termoizolare de
R'=2.72/2.87/3.02 m’KMW fata de 0.484/0.584/0.734 m’K/W la cladirea
existenta

- Rezistenta termica corectata pentru ferestre si usi de R'=0.80 m?K/W fata de
0.39 m?K/W la cladirea existenta

- Reducerea cu 69.98 % a consumului total de energie finala din surse
neregenerabile, comparativ cu situatia anterioara implementarii proiectului

- Reducerea cu 70.26 % a consumului total de energie primara, comparativ
cu situatia anterioara implementarii proiectului

- Reducerea cu 69.82% a indicelui de emisii echivalent CO,, comparativ cu
situatia anterioara implementarii proiectului




- Utilizarea de energie regenerabila in proportie de 15 % fata de situatia

initiala.

In acest sens, cladirea se va izola termic la peretii exteriori cu multipor de 10
cm aplicat la interior. Plafonul de sub pod va fi izolat cu vata minerala de 20 cm
grosime intre grinzi si 5 cm la fata interioara a grinzilor, iar planseul peste sol va fi
izolat cu polistiren extrudat de 5 cm grosime.Peretii si tavanul subsolului vor fi izolati
cu polistiren extrudat de 5 cm.

Se va inlocui tamplaria existenta cu tamplarie din lemn stratificat cu geam
termoziolant triplu, cu rezistenta de minim 0,50 m?K/W.

Se va reabilita sistemul de incalzire si de producere a apei calde, se va monta
o pompa de caldura — aer apa, precum si panouri fotovoltaice pentru producerea
energiei electrice.

Utilizare sustenabila a resurselor naturale

La realizarea obiectivului se vor folosi doar materiale si echipamente cu
agrement de mediu si consum redus de energie.

e) Organizarea de santier

Lucrarile de executie care constau in renovarea cladirii publice si nu vor afecta
in nici un fel domeniul public. Organizarea executiei constructiilor se va face cu
ajutorul unor baracamente si echipamente provizorii pentru executarea lucrarilor.

Beneficiarul are urmatoarele obligatii:

- sa asigure executia lucrarilor de constructii si instalatii corecta si de calitate,
conform proiectului si normativelor in vigoare, ca si in conformitate cu dispozitiile
administratiei locale.

- sa solutioneze neconformitatile defectelor aparute pe parcursul executiei,
precum si deficientele proiectului, in colaborare cu proiectantul;

- sa asigure receptionarea lucrarilor;

- sa intocmeasca cartea tehnica a constructiei;

- sa asigure urmarirea comportarii in timp a constructiei, in conformitate cu
prevederile Regulamentului privind urmarirea comportarii constructiilor, inclusiv
supravegherea curenta a starii tehnice a acestora;

Urmarirea comportarii in timp a constructiei este de tip curent.

Masuri de protectia muncii si PSI| prevazute in -Legea nr. 307/2006 privind
apararea impotriva incendiilor

- Ordin nr. 163 din 28 februarie 2007-pentru aprobarea Normelor generale de
aparare impotriva incendiilor

- Masuri de protectia muncii in constructii, aprobate cu Ordinul
nr.9/N/15.03.1993, publicate in BC nr.5,6,7 si 8/1993.

- Norme specifice de protectia muncii elaborate sub egida Ministrului Muncii si
Protectie Sociale pentru: lucari de terasamente, de beton, de zidarii, invelitori, finisaje
si instalatii in constructii.

- Masuri de prevenire si stingere a incendiilor P118/99.

Lucrarile de santier vor fi astfel programate incat sa nu dauneze linistii locale,
traficului in zona sau ambiantei pe parcelele invecinate.

Beneficiarul va anunta autoritatilor data inceperii si finalizarii santierului precum
si fazele determinante la care reprezentantii Inspectiei de Stat in Constructii vor fi
convocati.



Pe durata excutarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele:

- Normativ P100-1/2006 pentru proiectarea antiseismica a constructiei;

- CR 1-1-3-2005-incarcari date de zapada;

- SR-EN-1991- 1-1- actiuni datorate procesului de exploatare;

- CR-0-2005-combinatiile de incarcari;

- NE 012-99-cod de proiectare pentru executia lucrarilor de beton, beton armat
si beton precomprimat;

- CR-6-2006-normativ pentru alcatuirea, calculul si executarea structurilor de
Zidarie;

- Legea 90/1996 privind protectia muncii;

- Norme generale de protectie a muncii;

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncii in
constructii — editat 1995;

- Ordinul MMPS 255/1995 normativ cadru privind acordarea echipamentului de
protectie individuala;

- Ordinul MMPS 235/1995 privin norme specifice de securitate a muncii la
inaltime

- Ordinul MLPAT 20N/11.07.1994 si normativ C300/1994;

Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a
lucrarilor.

Prezenta documentatie s-a elaborat cu respectarea prevederilor Legii 50/1991
(republicata), ale Legii 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si a
normativelor tehnice in vigoare.

Prin proiect se doreste adoptarea de masuri de interventie asupra cladirii
existente in vederea imbunatatirii randamentului energetic, a gestionarii inteligente a
energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv
in cladirile publice, si in sectorul locuintelor si prin stategiile nationale, regionale si
locale privind eficienta energetica in cladirile publice.

Activitatile/lucrarile realizate in cadrul proiectului care contribuie la unul dintre
cele sase obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de ,a nu
prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH — ,Do No Significant Harm”), prevazute in
Comunicarea Comisiei - Orientari tehnice privind aplicarea principiului de ,a nu aduce
prejudicii semnificative” in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare §i
rezilienta (2021/C58/01).

Principiul DNSH - Do No Significant Harm (,A nu prejudicia in mod
semnificativ”) este principiul pe care fiecare aplicant trebuie s& 1l respecte. In acest
sens, se vor finanta doar acele activitidti economice care se vor califica drept
sustenabile din punct de vedere al mediului. Regulamentul de instituire a
Mecanismului de redresare si rezilientd prevede ca nicio masura inclusa ntr-un plan
de redresare si rezilientd nu ar trebui sa prejudicieze in mod semnificativ obiectivele
de mediu Tn sensul articolului 17 din Regulamentul privind taxonomia.

Regulamentul UE privind taxonomia descrie un cadru pentru clasificarea
activitatilor economice ,verzi” sau ,durabile” in intreaga UE intr-un mod general.
Taxonomia UE creeaza acum reguli clare si conditii-cadru pentru conceptul de
durabilitate atunci cand o companie functioneaza in mod durabil sau ecologic. Drept
urmare, aceste companii ies in evidenta pozitiv de concurentii lor si, prin urmare, ar
trebui sa beneficieze de investiti mai mari. Legislatia urmareste astfel sa



recompenseze si s3 promoveze economiile si tehnologiile ecologice printr-un accent
pe investitii. Accentul se pune pe urmétoarele sase obiective de mediu:

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta, principiul
DNSH trebuie interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852
(,Regulamentul privind taxonomia”), conform caruia notiunea de ,prejudiciere in mod
semnificativ’ pentru cele sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind
taxonomia se defineste astfel:

1. Se considerd c& o activitate prejudiciazd in mod semnificativ atenuarea
schimbarilor climatice in cazul in care activitatea respectiva genereaza emisii
semnificative de gaze cu efect de sera (GES) (atenuarea schimbarilor climatice),

2. Se considera ca o activitate prejudiciazd in mod semnificativ adaptarea la
schimbarile climatice in cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului
negativ al climatului actual si al climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine
sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor (adaptarea la schimbarile
climatice).

3. Se considerd c& o activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea
durabild si protejarea resurselor de apa si a celor marine in cazul in care activitatea
respectivd este nocivé pentru starea bund sau pentru potentialul ecologic bun al
corpurilor de ap4, inclusiv al apelor de suprafatd si subterane, sau starea ecologica
bund a apelor marine (utilizarea sustenabild si protectia resurselor de apa si a celor
marine),

4. Se considerd ca o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia
circulara, inclusiv prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in
care activitatea respectiva duce la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor
sau Tn utilizarea directa sau indirectd a resurselor naturale, la o crestere semnificativa
a generarii, a incinerarii sau a elimindrii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe
termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung
mediului (tranzitia catre o economie circulara),

5. Se considerd ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea si
controlul poludrii in cazul in care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativa
a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol (prevenirea si controlul poluarii),

6. Se considerd ci o activitate economica prejudiciazd in mod semnificativ
protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea
respectivd este nocivd in mod semnificativ pentru conditia buna si rezilienta
ecosistemelor sau nocivaé pentru stadiul de conservare a habitatelor si a speciilor,
inclusiv a celor de interes pentru Uniune (protectia si refacerea biodiversitatii si a
ecosistemelor).

Va fi respectat principiului DNSH ("Do no significant harm" - A nu prejudicia in
mod semnificativ), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE)
2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitile durabile, cat si
Ghidul Specific - Conditii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR, in cadrul
apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 — Fondul Local, aprobat prin
Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr. 999/2022

Lista de verificare a respectarii principiilor DNSH pentru 1.3. Reabilitare
moderata cladiri publice pentru a imbunatati servicile publice prestate la nivelul
unitatilor administrativ-teritoriale.



Referitor la obiectiv de mediu 1 — Atenuarea efectelor schimbarilor climatice -
Investitia propusa vizeaza reabilitarea moderata a cladirilor ce adapostesc servicii
publice, de tip cladire Cresa , din orasul Hateg, jud. Hunedoara.

Prin aceasta masura se va realiza, in medie, cel putin o renovare de amploare
moderata, asa cum este definita in Recomandarea Comisiei privind renovarea
cladirilor (UE) 2019/786, sau va realiza, in medie, o reducere de cel putin 30 % a
emisiilor directe si indirecte de gaze cu efect de sera in comparatie cu emisiile ex-ante.

Pentru lucrarile propuse vor fi prevazute sisteme tehnice cu randament ridicat si
un nivel redus al emisiilor echivalent CO2.

Referitor la obiectiv de mediu 2 — Adaptarea la efectele schimbarilor climatice -
Functie de amplasarea investitiei, vor fi determinate vulnerabilitatile din punct de
vedere al conditiilor de mediu/climatice (inundatii, ploi torentiale, temperaturi extreme,
etc).

Prognozele acestor vulnerabilitati pe durata de viata a investitei vor fi avute in
vedere in faza de proiectare, cu impact asupra solutiilor tehnice selectate.

Totodata se va urmari ca solutile de adaptare sa nu afecteze in mod negativ
eforturile de adaptare sau nivelul de rezilienta la riscurile fizice legate de clima a altor
persoane, a naturii, a activelor si a altor activitati economice si sa fie in concordanta cu
eforturile de adaptare la nivel local.

Referitor la obiectiv de mediu 3 — Protectia si utilizarea sustenabila a resurselor
de apa - Investitia va avea un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv
de mediu, tinand seama atat de efectele directe, cat si de cele primare indirecte pe
intreaga durata a ciclului de viata.

Nu sunt identificabile riscuri de degradare a mediului legate de protejarea
calitatii apei si de stresul hidric. Nu sunt identificabile riscuri de degradare a mediului
legate de protejarea calitatii apei si de stresul hidric .

Referitor la obiectiv de mediu 4 — Economia circulara, prevenirea generarii
deseurilor si reciclarea - In implementare se va impune operatorilor economici care
efectueaza lucrari de constructii sa se asigure ca cel putin 70 % (in greutate) din
deseurile nepericuloase provenite din activitati de constructie si demolari (cu exceptia
materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeana a deseurilor
stabilita prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregatite pentru
reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de
umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu
ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si
demolari.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile
care pot fi instalate, in procesul de selectie a proiectelor se vor stabili specificatii
tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de reciclare.

In special, operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente
constructiilor si demolarilor, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a
deseurilor din constructii si demolari. Proiectarea cladirilor si tehnicile de constructie
vor sprijini circularitatea si, in special, vor demonstra, in conformitate cu ISO 20887
sau cu alte standarde de evaluare a caracteristicilor de dezasamblare sau a
adaptabilitatii cladirilor, modul in care sunt proiectate astfel incat sa fie mai eficiente
din punctul de vedere al utilizarii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile.



Se va avea in vedere ca echipamentele ce vor fi utilizate sa indeplineasca
cerinte privind eficienta utilizarii materialelor si a altor resurse, in concordanta cu
prevederile Directivei 2009/125/CE de institure a unui cadru pentru stabilirea
cerintelor in materie de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic.

Referitor la obiectiv de mediu 5 — Prevenirea si controlul poluarii aerului, apei si
solului -Investitia nu va conduce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in
aer, apa sau sol, deoarece: in etapa de constructie, se vor asigura masuri pentru a
reduce zgomotul, praful si emisiile de poluanti pe parcursul derularii lucrarilor.

Antreprenorii vor asigura masuri privind calitatea aerului din interior, ce poate fi
afectata de numerosi alti factori cum ar fi utilizarea de ceruri si lacuri pentru suprafete,
materialele de constructie precum formaldehida din placaj si substantele ignifuge din
numeroase materiale sau radonul care provine, atat din soluri, cat si din materialele de
constructie.

Antreprenorii vor asigura faptul ca materialele si componentele de constructie
utilizate nu vor contine azbest si nici substante care prezinta motive de ingrijorare
deosebita, astfel cum au fost identificate pe baza listei substantelor supuse autorizarii
prevazute in anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Antreprenorii vor asigura faptul ca materialele si componentele de constructie
utilizate, care pot intra in contact cu ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de
formaldehida pe metru cub de material sau componenta si mai putin de 0,001 mg de
compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe metru cub de material
sau componenta, in urma testarii in conformitate cu CEN/TS 16516 si ISO 16000-3
sau cu alte conditii de testare standardizate si metode de determinare comparabile.

Deoarece atat fabricarea, cat si transportul materialelor genereaza emisii de
gaze cu efect de sera, se recomanda folosirea materialelor disponibile cat mai
aproape de locul constructiei si a celor al caror proces de productie este cat se poate
de prietenos cu mediul. Trebuie avuta in vedere utilizarea produselor de constructii
non-toxice, reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii
prime produse in zona, folosind tehnici care nu afecteaza mediul.

In etapa de implementare, activitatile previzionate nu vor determina emisii de
poluanti.

Referitor la obiectivul de mediu 6. - Protectia si refacerea biodiversitatii si a
ecosistemelor - Investitia propusa vizeaza reabilitarea cladirilor ce adapostesc servicii
publice situate in interiorul localitatii Hateg, jud. Hunedoara.

Amplasamentele propuse NU se vor suprapune cu zone sensibile din punctul
de vedere al biodiversitatii sau in apropierea acestora (reteaua de arii protejate Natura
2000, siturile naturale inscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si principalele
zone de biodiversitate, precum si alte zone protejate etc).

Se estimeaza ca investitia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra
obiectivului de mediu privind protectia si refacerea biodiversitatii si ecosistemelor,
luand in considerare efectele directe si efectele primare indirecte de pe parcursul
implementarii.

Realizarea lucrarilor de constructii nu va afecta: terenuri arabile si terenuri
cultivate cu un nivel moderat pana la ridicat al fertilitatii solului si al biodiversitatii sub
pamant, terenuri care sa fie recunoscute ca au o valoare ridicata a biodiversitatii si
terenuri care servesc drept habitat al speciilor pe cale de disparitie (flora si fauna) si
nici terenuri forestiere (acoperite sau nu de arbori), alte terenuri impadurite sau



terenuri care sunt acoperite partial sa sa:\lie acoperite de

arbori.




SECTIUNEA II. MEMORII TEHNICE DE SPECIALITATE

21. MEMORIU TEHNIC - ARHITECTURA

2.1.1. DATE GENERALE DE IDENTIFICARE A INVESTITIEL:
a) Denumirea lucrari: RENOVARE CLADIRE PUBLICA /MUZEUL TARII
HATEGULUI, STR. FLORILOR, ORAS HATEG

2.1.2. Amplasamentul: %
b) Amplasament: STR. FLORILOR, ORAS HATEG, JUD. HUNEDOARA

c) Beneficiarul lucrarii: ORASUL HATEG

d) Proiectant: SC AZDTEAM PROJECT SRL

f) Tema: Arhitectura

2.1.3. Caracteristicile generale ale constructiei — situatia existenta

Cladirea propusa pentru reabilitare termica dateaza ca executie dinainte de anii
1950 conform informatiilor/documentelor puse la dispozitie de Beneficiar. Astfel,
constructia nu a fost proiectata in baza unor coduri de proiectare antiseismice si nu
beneficiaza de prevederile codurilor moderne de proiectare seismica (P100/1992,
P100/2006, P100/2013) aflate in vigoare pana la data intocmirii prezentei expertize.

Constructia are functiunea actuala de cladire administrativa si social-culturala —
muzeu. Regimul de inaltime este P. Inchiderile si compartimentarile sunt din zidarie
portanta din caramida plina, iar invelitoarea din tigla.

Structura imobilului este cu pereti din zidarie portanta nearmata din caramida
plina.

Planseul peste parter este realizat din grinzi de lemn, placat cu dusumea din
dulapi de lemn.

Acoperisul este cu panta mare si structura de rezistenta de tip sarpanta din
lemn cu invelitoare din tigla ceramica.

Fundatiile sunt de tip fundatii continue sub pereti, realizate din caramida plina.

Finisajele peretilor sunt din tencuieli stropite din var ciment fara decoratiuni .

Accesul in cladire se realizeaza in fatada laterala stanga si fatada principala.

Cota +0.00 este ridicata fata de cota teren amenajat cu 0.12-0.32 m.

Inaltimea interioara intre cota +0.00 si intrados planseu sub pod este de 3.90 m.

Corpul de cladire are Sc = 256.00 mp.

Cladirea are asigurate utilitati de apa. Incalzirea se realizeaza cu radiatoare
electrice.

Constructia se incadreaza in categoria "C” de importanta (conf. H.G.R.
nr.766/1997 si Clasa Il de importanta (conf. normativului PI00/2013).

Amplasamentul se incadreaza conform normativului P100/2013-in. zona cu
valoarea de varf a acceleratie terenului ag=0.10g si perioada de colt Tc =.0:7 sec.

Zona de intensitate a actiunii zapezii: Sk=2.00 kN/m2 /

Zona de intensitate a actiunii vantului: gb=0.40 kPa

Caracteristicile climatice ale zonei: ﬂ‘f T
» zona climatica de temperaturi de vara: zona a Il cu Te=+25°C



« zona climatica de temperaturi de iama: zona a IV cu Te=-21 °C.

Cladirea este realizata cu urmatoarea structura a anvelopei:

» Regim de inaltime P, H=9.90 m - suprateran, zona cea mai inalta;

» Acoperisul de tip sarpanta din lemn, cu planseu sub pod din grinzi de lemn:.

* Tencuiala 2 cm;

* Placi gips-carton 2 cm;

» Lemn rasinoase planseu si sarpanta 10 cm.

» Suprastructura verticala de rezistenta este realizata din pereti structurali din
zidarie, pentru peretii exteriori, avand:

» Tencuiala de var-ciment de 3 cm;

» Zidarie caramida plina 25-55cm;

* Tencuiala de var de 2 cm;

+ Placa pe sol (conform relevee):

* Pardoseala 2 cm;

» Sapa mortar 6 cm;

* Placa beton armat 10 cm;

» Umplutura de pamant: 180 cm.

« Ferestrele si usile din lemn cu geam termoizolant sau metal;

« Incalzirea se realizeaza cu radiatoare electrice.

Descrierea starii constructiei la data evaluarii

Structura prezinta degradari ale materialelor structurii datorita ascensiunii apei
capilare. Efectele de inghet - dezghet nu sunt vizibile. La colturile exterioare se
observa degradari ale mortarului datorita functionarii necorespunzatoare a elementelor
de colectare a apelor pluviale;

Structura nu prezinta degradari datorita cedarii terenului de fundare (tasare
uniforma/neuniforma);

Structura nu prezinta degradari datorita fenomenelor seismice anterioare.

Constructia nu a suferit in timp modificari semnificative din punct de vedere al
structurii de rezistenta sau alte de conformare generala.

Constructia a fost supusa de-a lungul duratei de exploatare unor interventii de
reparatii generale, atat la interior cat si la exterior: reparatii locale, zugraveli, finisaje si
reparatii izolate instalatii.

Din punct de vedere estetic cladirea necesita imbunatatiri. Alinierea la normele
actuale presupune realizarea unor lucrari de modernizare, reabilitare termica si
reparatii a acestei constructii.

Conform Expertizei tehnice nr. 34 din mai 2022 intocmita de prof.dr.ing.
Stoian Valeriu,atestat MLPTL nr.05493, pentru ,,Renovare cladire publica Muzeul
Tarii Hategului, str. Florilor, oras Hateg” sunt mentionate urmatoarele:

Cladirea propusa pentru reabilitare termica dateaza ca executie dinainte de anii
1950 conform informatiilor/documentelor puse la dispozitie de Beneficiar. Astfel,
constructia nu a fost proiectata in baza unor coduri de proiectare antiseismice si nu
beneficiaza de prevederile codurilor moderne de proiectare seismica (P100/1992,
P100/2006, P100/2013) aflate in vigoare pana la data intocmirii prezentei expertize.



Constructia are functiunea actuala de cladire administrativa si social-culturala —
muzeu. Regimul de inaltime este P. Inchiderile si compartimentarile sunt din zidarie
portanta din caramida plina, iar invelitoarea din tigla.

Structura imobilului este cu pereti din zidarie portanta nearmata din caramida
plina.

Planseul peste parter este realizat din grinzi de lemn, placat cu dusumea din
dulapi de lemn.

Acoperisul este cu panta mare si structura de rezistenta de tip sarpanta din
lemn cu invelitoare din tigla ceramica.

Fundatiile sunt de tip fundatii continue sub pereti, realizate din caramida plina.

Finisajele peretilor sunt din tencuieli stropite din var ciment fara decoratiuni.

Descrierea starii constructiei la data evaluarii

Structura prezinta degradari ale materialelor structurii datorita ascensiunii apei
capilare. Efectele de inghet - dezghet nu sunt vizibile. La colturile exterioare se
observa degradari ale mortarului datorita functionarii necorespunzatoare a elementelor
de colectare a apelor pluviale;

Structura nu prezinta degradari datorita cedarii terenului de fundare (tasare
uniforma/neuniforma);

Structura nu prezinta degradari datorita fenomenelor seismice anterioare.

Constructia nu a suferit in timp modificari semnificative din punct de vedere al
structurii de rezistenta sau alte de conformare generala.

Constructia a fost supusa de-a lungul duratei de exploatare unor interventii de
reparatii generale, atat la interior cat si la exterior: reparatii locale, zugraveli, finisaje si
reparatii izolate instalatii.

Din punct de vedere estetic cladirea necesita imbunatatiri. Alinierea la normele
actuale presupune realizarea unor lucrari de modernizare, reabilitare termica si
reparatii a acestei constructii.

Deoarece cladirea in forma initiala este incadrata in clasa de risc seismic Rsilil,
nu sunt necesare lucrari de consolidare la cladirea existenta.

Conform Raport de audit energetic nr.444/2021 intocmit de dr.ing. Partene
Eleonora Eva, atestat MDRAP cu nr. 02415 pentru ,,Renovare cladire publica
Muzeul Tarii Hategului, str. Florilor, oras Hateg”, sunt mentionate urmatoarele:

Imobilul are functiunea de cladire administrativa si social-culturala - muzeu.
Regimul de inaltime este P, are forma in plan nesimetrica. Acoperisul este de tip
sarpanta din lemn, cu invelitoare din tigla ceramica.

Peretii exteriori sunt realizati din zidarie din caramida plina, cu grosimea intre
25-55 cm. Tamplaria este din lemn si PVC cu geam termoizolant.

Accesul in cladire se realizeaza in fatada laterala stanga si fatada principala.

Cota +0.00 este ridicata fata de cota teren amenajat cu 0.12-0.32 m.

Inaltimea interioara intre cota £0.00 si intrados planseu sub pod este de 3.90 m.

Corpul de cladire are Sc = 256.00 mp.

Cladirea are asigurate utilitati de apa. Incalzirea se realizeaza cu radiatoare
electrice.

Constructia se incadreaza in categoria "C" de importanta (conf. H.G.R.
nr.766/1997 si Clasa lll de importanta (conf. normativului PI00/2013).



Amplasamentul se incadreaza conform normativului P100/2013 in zona cu
valoarea de varf a acceleratie terenului ag=0.10g si perioada de colt Tc = 0.7 sec.

Zona de intensitate a actiunii zapezii: Sk=2.00 kN/m2

Zona de intensitate a actiunii vantului: gb=0.40 kPa

Caracteristicile climatice ale zonei:

« zona climatica de temperaturi de vara: zona a Il cu Te=+25°C;

« zona climatica de temperaturi de iama: zona a IV cu Te=-21 °C.

Cladirea este realizata cu urmatoarea structura a anvelopei:

« Regim de inaltime P, H=9.90 m - suprateran, zona cea mai inalta;

« Acoperisul de tip sarpanta din lemn, cu planseu sub pod din grinzi de lemn:

* Tencuiala 2 cm;

* Placi gips-carton 2 cm;

« Lemn rasinoase planseu si sarpanta 10 cm.

« Suprastructura verticala de rezistenta este realizata din pereti structurali din
zidarie, pentru peretii exteriori, avand:

* Tencuiala de var-ciment de 3 cm;

« Zidarie caramida plina 25-55¢cm;

* Tencuiala de var de 2 cm;

« Placa pe sol (conform relevee):

» Pardoseala 2 cm;

» Sapa mortar 6 cm;

* Placa beton armat 10 cm;

* Umplutura de pamant: 180 cm.

» Ferestrele si usile din lemn cu geam termoizolant sau metal;

» Incalzirea se realizeaza cu radiatoare electrice.

Reabilitarea termica presupune o serie de lucrari de constructii care nu sunt de
natura structurala si care vor consta in :

» izolarea termica a peretilor exteriori, a planseului sub pod, a placii pe sol, a
peretilor si tavanului subsolului;

- inlocuirea tuturor tamplariilor ferestrelor si a usilor exterioare existente, cu
tamplarie performantd energetic fara modificarea dimensiunilor golurilor de usi si
ferestre existente;

« lucrari de executie a finisajelor anvelopei;

» realizarea/refacerea si montarea instalatiilor pentru incalzire si apa calda
menajera;

» realizarea/refacerea si montarea instalatiilor sanitare;

- realizarea/refacerea si montarea instalatiilor electrice ;

Prin realizarea acestor lucrari se evita aparitia puntilor termice prin
continuitatea stratului termo-izolant exterior.

De asemenea se imbunatateste aspectul estetic al cladirii.

Caracteristicile geometrice ale cladirii:

Aria construita (mp) = 256,00

Aria construita desfasurata (mp) = 256,00

Aria utila incalzita (mp) = 200,03/220,59 mp

Volumul incalzit total (mc) =860,30 mp

Suprafata ferestrelor si usilor exterioare (mp) = 32,64



Suprafata pereti exteriori (mp) = 238,42
Suprafata plaseu sub pod (mp) = 220,59
Suprafata planseu peste sol (mp) = 220,59
Arie toala anvelopa (mp) =712,24.

Starea tehnica, inclusiv sitemul structural si analiza diagnostic, din punct de
vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

A. Starea tehnica - din punctul de vedere al asigurarii cerintelor arhitecturale

a. Incadrarea cladirii, conform legislatiei in vigoare:

Cladirea Muzeului, in regim de inaltime P, este realizata in solutie constructiva
cu zidarie portanta nearmata de caramida plina. Fundatiile sunt de tip continui sub
ziduri, din caramida plina. Cota de fundare este la cca. -1,00 ..-2,05 cm de la nivelul
actual al trotuarului. Pe blocurile de fundatie se reazema peretii de la parter.

Planseul peste sol este realizat din beton slab armat si cel peste parter este
realizat din grinzi de lemn, placat cu dusumea din dulapi de lemn.

Inchiderea la partea inferioara este realizata din sapa de beton, cu pardoseala
calda sau rece.

La exterior, peretii sunt tencuiti cu tencuieli din var-ciment, prezentand un
inceput de igrasie si detetriori in mai multe zone.

Usile exterioare sunt executate din tamplarie din PVC, iar unele dintre ferestre
sunt executate din tamplarie din lemn, degradata.

Acoperisul este de tip sarpanta cu invelitoare din tigla ceramica si tabla pentru
turnulete.

Categoria si clasa de importanta a obiectivului

e Categoria de importanta: C — ,NORMALA” conform HGR nr.
766/1997
¢ Clasa de importanta: lll - conform CR0-2012

Starea tehnica — din punctul de vedere al asigurarii cerinfelor de calitate in
constructii — A — rezistenta mecanica si stabilitate

Prezenta documentatie tehnica propune modernizarea si renovarea energetica
a obiectului de investitii, pe baza concluziilor expertizei tehnice.

Pe baza rezultatelor evaluarii calitative si prin calcul a rezultat un grad de
asigurare la seism ce incadreaza cladirea in Clasa Rs Il de risc seismic. Prin urmare,
nu se impun masuri de consolidare, altele decat cele necesare pentru realizarea
lucrarilor dorite de Beneficiar, pentru care se recomanda varianta minima de
interventii:

- reparatii locale pltanseu din lemn peste parter - prin dublare grinzi lemn
si/sau inlocuire partiala a grinzilor degradate;

- reparatii locale sarpanta din lemn;

- reparatii locale pereti — camasuiri sau injectari fisuri;

- se vor realiza lucrarile de reabilitare termica, izolare hidrofuga si de
refacere finisaje si instalatii interioare, care nu vor afecta rezistenta si stabilitatea
cladirii existente;

- refacere sistem scurgere si colectare ape pluviale si indepartarea
acestora de cladire.



In urma realizarii lucrarilor de interventie propuse, cladirea ramane incadrata in
clasa Rslll de risc seismic.

Prin lucrarile de renovare energetica aduse nu este afectata rezistenta sau
stabilitatea constructiei.

Starea tehnica — din punctul de vedere al asigurarii cerintelor de calitate in
constructii — B — Siguranta in exploatare

La elaborarea documentatiei de modernizare si renovare a cladirii, s-a tinut cont
de normele in vigoare. Astfel, conform STAS 6131, sunt asigurate trasee si cai de
evacuare optime, sunt prevazute pardoseli antiderapante in zona holurilor, treptelor
exterioare, iluminare si ventilare naturala si mecanica. Caile de evacuare nu au
denivelari . Astfel, in cladire se regasesc parapeti ferestre uzual de 0,90 - 1,20 m, si
1,35 m pentru bai.

Instalatiile electrice de iluminat, instalatia de apa, instalatia de canalizare,
instalatia de incalzire vor fi realizate conform normelor in vigoare si respecta cerintele
de mediu, izolare fonica, siguranta in exploatare si securitate la incendiu.

Se propune construirea unei rampe pentru persoanele cu dizabilitati.

Starea tehnica — din punctul de vedere al asigurarii cerintelor de calitate in

constructii — C - Securitate la incendiu

Cladirea existenta respecta normele de securitate la incendiu aflate in vigoare

la data proiectarii si executarii ei. Conform normativului P118/1999 aflat in vigoare,
constructia are gradul li de rezistenta la foc.

Pentru cladirea Muzeul Tarii Hategului din strada Florilor se prevad urmatoarele

solutii de realizare a instalatiilor electrice:

- Inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat tip LED, cu
asigurarea confortului vizual prin dimensionarea corespunzatoare a
sistemului de iluminat, atat calitativ cat si cantitativ conform normelor in
vigoare;

- Instalarea unui sistem inteligent (senzori prezenta) pentru gestionarea
consumului de energie in holuri si bai;

- Instalatie de iluminat de siguranta cu lampi prevazute cu acumulatori;

- Lucrari de crestere a performantei energetice energetice aferente
instalatiilor termice si sanitare prin montarea unei pompe de caldura aer-apa
In acest sens s-a propus realizarea unei sistem de incalzire functionare
hibrid cu pompa de caldura aer-apa si centrala pe gaz amplasata in spatiul
destinat pe actualul amplasament .

- Montarea unei pompe de caldura aer-apa cu puterea de max. 18 kW,
trifazat si montare de ventilo-convectoare de pardoseala.

- Montare sistem fotovoltaic On Grid de 5 kWp in configuratie trifazic, prin
amplasarea a 11 panouri solare fotovoltaice de 450, pe sarpanta cu
orientarea SV si SE, care sa produca energie electrica utilizabila pe durata
functionarii cladirii.

Amplasarea cladirii in teren face ca aceasta sa dispuna de conditile
specifice pentru asigurarea interventiilor in caz de incendiu, respectiv acces
auto din partea de vest si sud a imobilului.

Fluxurile de circulatie sunt suficient de clare si scurte. Evacuarea fumului
si gazelor fierbinti se poate face prin ferestrele existente.



Starea tehnica — din punctul de vedere al asigurarii cerintelor de calitate in
constructii — D - igiena, sanatate si mediu

a. Asigurarea unui raport optim intre mediul natural/ amplasament/ cladire

Se respecta Normele de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al
populatiei aprobat cu OMS nr. 119/2014, dupa cum urmeaza :

- se respecta distantele minime fata de constructiile invecinate

- constructia este orientata fata de punctele cardinale astfel incat sa fie
asigurata insorirea spatiilor interioare

- s-a asigurat iluminatul natural si artificial conform normelor in vigoare.

- cladirea este racordata la sistemul cu apa rece, de canalizare si evacuare a
apelor uzate din incinta, conform art. 48 din norme.

- la elaborarea documentatiei s-a tinut seama de proiectarea unei solutii pentru
instalatiile sanitare si termice, precum si montarea de panouri fotovoltaice, care are ca
scop principal confortul ambiental, dar si cresterea eficientei energetice a cladirii, prin
gestionarea inteligenta a resurselor de energie.

- colectarea deseurilor menajere se va face selectiv in europubele.

Expertizd biologica a fost realizata in data de 20.07.2023 de catre dna.
lleana Chirtea, Expert biolog investigatii biologice gi conservare atestat MC.

Terenul nu este inundabil, cursul raului Galena find regularizat si amenajat pe
tot traseul orasului Hateg.

La data executarii unor foraje geotehnice - in august 2022 - apa subterana a
fost interceptata la cota -3,50 m. Sunt posibile infiltratii in partea superiora a terenului
de fundare, in perioadele cu precipitatii abundente si de topire a zapezilor.

Se apreciaza un nivel maxim absolut al apelor subterane la -2,00 m.

Factorii climatici determina existenta unui climat temperat continental moderat
de deal, cu 3-4 luni reci si umede si 8-9 luni temperate.

Constructia este o cladire in forma de cruce, compozitie centrala, simetrica pe
ambele directii si o mica extindere ulterioara executata pe fatada nordica, spre
Galbena. Regimul deinaltime este parter si subsol partial.

Zidurile cladirii sunt din caramida plin cu grosime de 55 cm la finit pentru peretii
de rezistenta, tencuieli cu mortar cu ciment si zugraveli lavabile.

Pe tigle, pe zone restranse, din cauza umiditatii crescute s-au dezvoltat licheni
din specile Cladonia comuta si Parmelia sp.

Pe exterior, adiacent cladirii nu exista trotuar perimetral; langa soclul muzeului
gasim o vegetatie ierboasa care, cosita si intretinuta, poate atenua oarecum efectul de
stropire, in cazul unor precipitatii abundente.

Burlanele deverseaza la baza cladirii, nu exist rigole pentru scurgerea apelor si
indepartarea lor de soclu. Astfel, toata apa meteorica se infiltreaza in sol, alimentand
umezeala peretilor.

Starea de umiditate

Cladirea a fost reabilitata relativ recent: soclul si peretii exteriori sunt tencuiti cu
mortar cu ciment si zugraviti cu vopsele lavabile. Astfel, nu se poate constata cu
precizie umiditatea relativa a peretilor, aceste finisaje formand o pelicula care nu
permite respiratia acestora. Se observa totusi, pe anumite zone, cu precadere la



soclu, halouri de umiditate, tencuiala burdusita / scorojita local, pete innegrite. In timp,
aceste finisaje vor fi "aruncate", desprinse de suportul umed si degradat al zidariei.

Umiditatea are urmatoarele cauze:

- provine din sol - datorita capilaritatii - si din lipsa unei hidroizolatii orizontale a
peretilor

- din scurgerea apelor pluviale ale burlanelor la baza cladirii, in cazul unor
precipitatii abundente, neexistdnd rigole sau canalizarea acestora - prin stropirea
fundatiei de apa meteorica la ploi puternice

- din neetanseitatea invelitorii: tigle degradate, lipsa, dolii neetanse, racordurile
la turnulete degradate, etc

- din lipsa sau degradarea in timp a hidroizolatilor verticale ale peretilor
subsolului si neetanseitatea chepengului orizontal.

- datorita ridicarii nivelului de calcare din exteriorul cladirii, in timp.

- din cauza executarii unor reparatii neprofesioniste, cu materiale neadevate
pentru cladiri vechi cu igrasie; s-au folosit tencuieli si zugraveli nerespirante - s-au
montat tdmplarii din PVC cu geamuri termopan.

Peretii exterior ai cladirii prezinta umiditate ascensionala.

Cauza principala a prezentei umiditatii este fenomenul de capilaritate din masa
zidariei si lipsa izolatiei orizontale. Acest fapt este accentuat de cresterea, in timp a
nivelului de calcare din exteriorul curtii. Umiditatea provine si din scurgerea apelor
pluviale la baza cladirii.

In zona de nord, aproape de cladire, trece raul Galbena. Posibil, panza freatica
sa fie ridicata.

Datorita nivelului crescut de calcare, apele meteorice patrund spre fundatie.
Este
necesar un drenaj exterior, profesional, cu o adancime de 60 cm sub fundatie, cu
tuburi de dren, colectate in sistemul comun de canalizare si geofolie.

Intreg sistemul de colectare a apelor meteoritice necesita revizuire.

Atacuri biologice

La intrarea in pivnita s-au dezvoltat pe pereti populatii de alge verzi. Umiditatea
este ridicata. Necesita curatari si tratament prin impregnare.

Din analiza probelor a reiesit ca in zidaria parterului este vorba de atac activ
fungic micromicete (mucegai), din specia Aspergillus sp. - miceliul creste intr-o
saptamana. Formeaza o multime de sporangii albi. Dupa indepartarea miceliului,
zidaria este neagra.

Lemnaria sarpantei a fost ignifugata cu soltie pe baza de var. Datorita acestui
fapt, atacurile de insecte xilofage sunt minore. In urma prelevarii de probe si a
analizelor de laborator s-au depistat unele atacuri de fungi si de insecte xilofage cu
precadere la sarpantd. Atacurile de insecte xilofage s-au produs datorita faptului, ca
unele elemente ale sarpantei au fost debitate cu portiuni de alburn. Este obligatorie
efectuarea de tratament insecticid.

Insectele xilofage determinate apartin speciilor Anobium punctatum, Hylotrupes
bajulus si Xestobum rufovillosum. In nici unul din cazuri nu a fost vorba de atacul
buretelui de casa Serpula lacrymans.

Interventii recomandate




Dintre concluziile expertizei de biologie a constructiilor enumeram urmatoarele:

« Este necesara scaderea nivelului de umiditate in spatiul interior al
imobilului prin identificarea cauzelor / surselor si propunerea remediilor specifice.”

« Desfacerea si refacerea integrala a invelitori din figla ceramica deteriorata,
refacerea dolilor si a racordurilor din tabla si inlocuirea sistemului de igheaburi /
buriane;

» Executarea reparatiilor la sarpanta prin inlocuirea elementelor degradate
sau cu atac biologic si tratarea lemnului impotriva atacurilor fungice si ale insectelor,
atacurile de insecte xilofage s-au produs datorita faptului, ca unele elementeale
sarpantei, in numar redus, au fost debitate cu portiuni de alburn. Este obligatorie
efectuarea de tratament insecticid.

» Preluarea si dirijarea apelor din precipitatii prin revizuirea / reabilitarea
ntregului sistem de colectare a apelormeteorice si canalizarea lor.

» Verificarea, refacerea sistemului de canalizare interiora si a racordurilor de
canalizare si de alimentare cu apa al cladirii, precum si anularea conductelor vechi de
instalatii.

» Executarea unor canale de ventilatie perimetrale ale zidariei fundatiilor si a
unor filtre inverse spre exterior

» Decaparea integrala a tencuielilor peretilor (tencuieli cu mortar cu muilt
ciment, care nu permit evaporarea umezelii din masa zidariei); zidaria va fi lasata sa
se usuce cca 6 luni de vara

» Peretii - spre exterior - se vor retencui apoi cu tencuieli respirate, pot fi si
tencuieli termoizolante respirante (cu perlit) si se vor zugravi cu vopsele respirante -
silicatice sau pe baza de var; pentru soclu si zidarie pana la h 1,50 metri este indicat
sa fie aplicata tencuiala de asanare; peretii interiori se vor tencui cu tencuieli respirate
pe baza de var-nisip

» Dupa decaparea tencuielilor se va putea constata starea de umezeala a
zidariei, find posibil sa fie necesara aplicarea unor masuri mai radicale speciale pentru
eradicarea umezelii (prin tehnica freeze sticks sau hidroizolarea orizontala a zidariilor
prin sectionare si impanare de placi hidroizolante, etc).

» Tencuielile propuse trebuie sa fie respirante, pe baza de var nisip;
zugréavelile vor fi tot respirante, silicatice sau spoieli cu var; este permisa folosirea
tencuielilor termoizolante respirante (cu perlit, cinepa si var hidraulic);

«  Tamplariile din PVC cu geamuri termopan vor fi inlocuite cu tamplarii din
lemn de brad sau lemn stratificat; pe cét se poate, acestea vor fi confectionate dupa
modelul initial, cu toate ochiurile mobile; usile interioare originale din lemn vor fi
pastrate, daca este cazul vor fi restaurate/ reabilitate.

+ Se recomanda desfacerea pardoselilor existente si a straturilor suport,
refacerea acestora cu strat drenant, sapa armata, termoizolatie si strat de uzura
adevat

De asemenea, a fost Tntocmit si un Studiu- Masuratori de microclimat si
umiditatea materialelor, realizat de catre dl. Restaurator Stefan Valentin,
specialist atestat MCC la criteriul E9.

Valorile factorilor de microclimat sunt relativ bune, temperatura interioara are
fluctuatii mari de la o incapere la alta, aspect ce releva probleme legate de izolarea
termicad a spatiilor vitrate. Umiditatea relativd Tnregistratd depaseste putin valorile



considerat optime pentru un spatiu (55-65%), dar pentru colectia etnografica ce are n
compozitie piese de natura organicd, valorile de umiditate sunt mari, iar fluctuatiile de
temperatura sunt grave.

Cel mai grav aspect il reprezinta valoarea foarte apropiatd a punctului de roua
in special in incaperile laterale, a carui valoare se apropie periculos de cea a
temperaturii.

Masuratorilor efectuate indica existenta umidiatii prin condens pe suprafata
peretilor.

Analiza indica valori ale unui zid umed in profunzime, iar faptul cd majoritatea
valorilor mari au fost inregistrate la nivelul inferior indica clar sursa — ascensiunea
capilara din sol. apropierea de albia raului favorizeaza acest aspect.

Recomandaérile studiului "Masuratori de microclimat si umiditatea materialelor”
sunt urmatoarele:

- Decaparea integrald a tencuielilor exterioare si interioare, pentru a permite
uscarea peretilor, precum si indepartarea sapei de beton a pardoselilor.

- Realizarea unor straturi interioare de dren in jurul zidurilor.

- Realizarea unei bariere de stopare a ascensiunii capilare, prin injectare cu
siloxani;

- Inlocuirea sistemului de preluare a apelor pluviale, precum si realizarea unui
sistem de captare si colectare, nu deversare in apropierea cladirii;

- Realizarea unor tencuieli cu proprietati termoizolante, ce au ca liant
PERLITUL EXPANDAT, ce este un produs granular cu granulatii intre 0-6 mm, de
culoare alba. Are o structura interna foarte poroasa obtinutd ca urmare a pierderii apei
de constitutie prin soc termic. Este un agregat foarte usor, avand intre 40 -120 kg/m3,
este friabil, neutru din punct de vedere chimic si este steril. Datoritd porozitatii are o
capacitate mare de adsorbtie/retinere a apei Tn pori, de aerare a substraturilor unde
este aplicat. De asemenea este un foarte bun termoziolator, fiind utilizat atat in
criogenie cat si in sectoarele calde.

- Inlocuirea ferestrelor si montarea unor draperii ce nu permit patrunderea
lumii naturale foarte nociva pentru bunurile de natura organica

- Realizara unui sistem centralizat de incalzire, de preferinta prin pardoseala,
pentru a asigura o incalzire uniforma a spatiului.

- Monitorizarea temperaturii si umiditatii relative la interior, precum si utilizarea
unor dezumidificatoare pentru a crea un microclimat stabil pentru colectia muzeala.

2.1.4. Elementele de trasare ale constructiei
Imobilul studiat se afla pe teren cu urmatoarele retrageri:
+ La Nord: Raul Galbena
« La Est: Strada Florilor si NC 62699.
» La Vest: Str.Horea
* La Sud: Str. Florilor.
Accesul in incinta se face pe latura de vest si sud, din Str. Horea si Str. Florilor.



SITUATIE PROPUSA
CONSTRUCTII - solutii de reamenajare termoenergetica

Solutii pentru anvelopa cladirii:

- jzolarea termica a planseului peste sol cu polistiren extrudat cu grosimea de 5
cm si refacerea trotuarului de garda;

- izolarea termica a peretilor exteriori cu 10 cm multipor la interior;

» jzolarea termica a plafonului spre pod cu vata minerala bazaltica cu grosimea
de 20 cm:

« inlocuirea tamplariei existente, cu tamplarie din lemn stratificat cu geam
termoizolant triplu, cu rezistenta de minim 0.50 m2K/W;

» refacerea finisajelor interioare.

Solutii pentru instalatiile aferente cladirii:

- reparatia instalatiei electrice, inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele tip LED

« refacere instalatie de incalzire si instalatii sanitare unde este cazul;

» inlocuirea sursei de incalzire pentru noul necesar termic obtinut dupa aplicarea
masurilor de izolare termica a anvelopei cladirii cu un sistem de incalzire hibrid
compus din: pompa de caldura aer-apa cu puterea de max. 18 kw, un boiler bivalent
cu serpentine de 300 | pentru producerea ACM si montare ventiloconvectoare de
pardoseala cu toate elementele asociate.

» montare sistem fotovoltaic On Grid de 5 kWp in configuratie trifazic, prin
amplasarea a 11 panouri solare fotovoltaice de 450 W cu o eficienta ridicata, de 21,27
la suta, pe sarpanta cu orientarea SV si SE, care sa producd energie electrica
utilizabild pe durata functionarii cladirii si un invertor solar trifazat cu injectare in retea,
eficient pentru convertirea curentului continuu in curent alternativ.

Necesitatile de interventie conexe masurilor de imbunatatire a eficientei
energetice sunt: reparare elemente deteriorate ale sarpantei, inlocuire pazii si asteriala
si structuri din lemn la turnuri, reparatii locale la fatada, realizarea termosistemului
pentru fatada, refacerea trotuarelor asigurandu-se panta min 2% catre exterior.

Pereti exteriori:

Scopul este sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoarea de
1.70 m?’K/W, prevazuta de norma metodologica, prin izolarea termica a peretilor
exteriori cu un strat de multipor 10cm aplicat la interior, inclusiv protectia acesteia prin
aplicarea tencuielii interioare.

Masuri necesare:

- se vor decapa ingrijit toate tencuielile existente cu mortare cu ciment;

- se vor curata rosturile zidariei si se va lasa zidaria sa se usuce;

- se va monta tamplaria noua

- se va tencui apoi spre interior cu tencuieli var-nisip, conform studiului de
Masuratori de microclimat si umiditatea materialelor. Alt material termoizolant respirant
este tencuiala din fibra de canepa.

- se vor executa gletuiri si zugraveli cu vopsele respirante silicatice sau pe baza
de var;

Inainte de aplicarea termosistemului, si peretii se vor curata si/sau spala, iar in
zonele in care exista tencuiala cazuta sau igrasie se va trata peretele, se va tencui si
se va |asa sa se usuce.




Sistemul termoizolant al peretilor implica urmatoarele etape de lucru:

- inchiderea corespunzatoare a rosturilor orizontale (pentru prevenirea
patrunderii micro-organismelor);

- strat adeziv pentru lipire;

- muitipor cu grosimea de 10 cm;

- plasa din fibra de sticla acoperita cu adeziv;

- strat de grund cu amorsa si mortar;

- tencuiala.

In scopul reducerii efectului negativ al puntilor termice, solutiile se aplica astfel
incat sa se asigure in cat mai mare masura, continuitatea stratului termoizolant in
special la racordarea cu soclurile, cu aticele (se prevad straturi termoizolante pe
ambele fete) si tamplaria. Pe conturul tamplariei exterioare, se recomanda realizarea
unei captusiri termoizolante, in grosime de 2 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a
solbancurilor.

Ferestre si usi exterioare:

Tamplaria existenta nu are caracteristici de performanta energetica bune si nu
are garnituri de etansare bune. Se va inlocui cu o tamplarie mai performanta, cu
rezistenta de minim 0.50 m?K/W, din lemn stratificat cu geam tripan.

Placa pe sol:

Nu consideram oportuna termoizolarea soclului, dar tencuirea cu tencuiala de
asanare ar ameliora efectele umezelii ascensionale prin capilaritate a fundatiei.

La placa pe sol masurile de imbunatatire a comportarii termotehnice sunt, in
principal, urmatoareie:

Prevederea unui strat termoizolant caracterizat printr-o buna comportare la
actiunea umiditatii (de preferinta placi din polistiren extrudat de 5 cm), stratul
termoizolant va fi fixat atat mecanic, cat si prin lipire si va fi protejat la exterior cu un
strat de tencuiala armata; pe inaltime, stratul termoizolant va fi aplicat astfel incat la
partea superioara sa depaseasca cu minimum 30 cm fata superioara a placii din beton
armat, iar la partea inferioara sa ajunga pana la suprafata terenului sistematizat (CTS).

Daca masura de mai sus nu este suficienta pentru realizarea rezistentei termice
corectate dorite, este necesara prevederea unui strat termoizolant orizontal, continuu,
peste pardoseala existenta sau peste placa din beton armat.

Se vor efectua urmatoarele lucrari:

- se vor desface si evacua pardoselile si straturile suport ale acestora

- se va asterne strat de rupere a capilaritatii din pietris, strat nisip, folie
Kraft, termoizolatie rigida, placa slab armata de beton, sapa si strat de uzura.

- cota de calcare in interior se va aduce la acelasi nivel pentru a permite
deplasarea persoanelor cu handicap locomotor.

- la exteriorul cladirii se vor practica slituri/canale de aerare umplute cu
pietris, posibil cu filtru invers.

Planseul de sub pod

Pentru termoizolarea eficienta se recomanda folosirea unui strat de vata
minerala de 20 cm si intre grinzile de lemn cu reducerea puntilor termice, in asa fel
incat elementul de anvelopa sa atinga rezistenta minima necesara.

Interventiile necesita indepartarea straturilor existente de peste planseu, spre
pod, repararea si eventuala consolidare a acestuia, urmata de montarea unui strat
termoizolant eficient spre pod, protejat corespunzator, cu dulapi din lemn.




Finisaje interioare

Pereti si tavane

- se vor decapa toate tencuielile executate cu mortare cu ciment si se vor curata
rosturile zidariei;

- se vor efectua reparatii cu plasa din fibra de sticla si adeziv unde este cazul;

- se vor executa tencuieli respirante pe baza de var-nisip si zugraveli respirante
pe baza de var;

- la planseul de sub pod cu plansee din lemn, acolo unde sunt in conditie buna
se pot mentine ca atare; in rest se vor desface ingrijit elementele si tencuielile si se pot
executa tavane din placi de gipscarton rezistente la foc, montate pe structura metalica
departata de tavanele din scandura.

Pardoseli:

- se vor desface si evacua pardoselile si straturile suport ale acestora;

- se va asterne strat de rupere a capilaritatii din pietris, strat nisip, folie Kraft,
termoizolatie rigida, placa slab armata de beton, sapa si strat de uzura;

-cota de calcare in interior se va aduce la acelasi nivel pentru a permite
deplasarea persoanelor cu handicap locomotor,

- stratul de uzura al pardoselilor se va executa conform planselor de arhitectura.

Lucrari de reparare planseu peste parte, sarpanta si invelitoare existenta:

- reparatii locale planseu din lemn peste parter - prin dublare grinzi lemn si/sau
inlocuire partiala a grinzilor degradate;

- reaparatii locale la planseul peste subsol;

- reparatii locale sarpanta din lemn: se vor desface elementele de sarpanta
deteriorate, ce vor fi inlocuite cu elemente noi, tratate ignifug, antiinsecte si
antimucegai.

- se va monta o noua invelitoare.

INSTALATII - Solutii de reabilitare/modernizare energetica pentru instalatii

Solutiile de modernizare a instalatiei de incélzire si de preparare a apei calde
de consum, se aleg tindnd seama de starea actuald a instalatiilor (evaluata prin
expertiza energetica):

« inlocuirea sursei de incalzire pentru noul necesar termic obtinut dupa aplicarea
masurilor de izolare termica a anvelopei cladiri cu un sistem de incalzire hibrid
compus din pompa de caldura aer-apa cu puterea de max. 18 kw, montare
ventiloconvectoare de pardoseala;

 montarea conductelor de distributie a apei calde, pentru incalzire si realizarea
traseelor de distributie(acolo unde este cazul);

« dotarea incaperilor cu corpuri statice cu robineti termohidraulici adaptate noii
solutii.

Pentru respectarea conditiilor privind confortul vizual stipulate Tn Normativul
[7/2011 se recomanda schimbarea sistemului de iluminat:

« Tnlocuirea corpurilor de iluminat cu unele moderne;

» utilizarea surselor de iluminat artificial de tip LED,;

» necesitatea refaceriii instalatiei electrice unde acesta este deteriorata si
adaptarea la noii consumatori;



« refacerea finisajelor interioare.
In acest sens pentru echipamentele de instalatii se propun urmatoarele soluti:

Inlocuirea instalatiei de iluminat interior

Se va face o modernizare completa a sistemului de iluminat interior, prin
inlocuirea conductorilor existenti, dimensionarea corecta a surselor de lumina pentru
fiecare incapere in parte, in functie de destinatie.

La nivelul instalatiei de iluminat se vor monta in spatiile comune si anexe,
corpuri de iluminat prevazute cu senzori de prezenta.

- Refacerea instalatiei electrice si dimensionarea acesteia conform normelor in
vigoare;

- Inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat tip LED, cu
asigurarea confortului vizual prin dimensionarea corespunzatoare a sistemului de
iluminat, atat calitativ cat si cantitativ conform normelor in vigoare;

- Instalarea unui sistem inteligent (senzori prezenta) pentru gestionarea
consumului de energie in holuri si bai;

In paralel se prevede o instalatie de iluminat de siguranta cu lampi prevazute cu
acumulatori.

Instalatiile electrice interioare

Instalatia electrica interioara ce se va realiza va fi de tipul ingropat in tencuiala
atat pentru instalatia de iluminat cat si pentru instalatia de prize.

Circuitele de iluminat si prize se vor executa cu conductori de cupru izolati tip
FY 1.5 pentru iluminat respectiv FY 2,5 pentru prize si forta, introdusi in tuburi IP-PVC
rezistente la foc sau cu intarziere la propagarea flacarilor, ingropate in tencuiala si vor
fi alimentate din tabloul electric interior proiectat.

Obiectivul este alimentat in sistem monofazat, cu 3 conductoare (F+N+PE)
impunand reproiectarea tabloului electric de distributie, in acelasi sistem.

Tabloul electric de distributie va fi completat cu aparataj de protectie care sa
asigure atat protectia la suprasarcina, scurtcircuit cat si la curenti de defect. Imediat
dupa intrerupatorul general, in tabloul electric de distributie se va monta un
descarcator de supratensiune clasa B.

Dupa finisarea executiei pe partea interioara a usii de acces la tabloul electric
de distributie se va afisa schema electrica monofilara , cu indicarea fiecarui circuit
executat (numar de receptori de lumina, prize ), caracteristici tehnice pentru fiecare
circuit .

Tablourile electrice vor fi etansate, si vor avea gradul de protectie 1P44, cu
carcasa din policarbonat, si se va asigura contra accesului persoanelor neautorizate
prin prevederea cu un dispozitiv de inchidere cu cheie, special.

Aprinderea si stingerea iluminatului interior din incinta va fi de tip local
utilizandu-se intrerupatoare simple, duble, cap scara sau senzori de prezenta
combinati cu senzori crepusculari.

S-a ales un sistem de iluminat adecvat, in care fluxul luminos se distribuie
practic uniform si asigura un climat de confort vizual.

Nivelurile de iluminare au fost calculate conform valorilor indicate in normativul
NP 061/2001.



Aparatele de conectare (intrerupatoare, comutatoare), se vor monta la inaltimea
de 1.60 m de la nivelul pardoselii finite. Pe orizontala se va pastra un spatiu de min 3
cm de la marginea tocului usilor pana la marginea aparatului respectiv.

Centralizarea circuitelor electrice care merg la corpurile de iluminat si la
intrerupatoare se va face in de doze de derivatie.

Tablourile electrice de distributie vor fi prevazute cu o rezerva de 10% pentru
eventuala suplimentare a consumatorilor electrici.

Tabloul electric de distributie principal se va lega la priza de pamant proiectata,
cu un conductor de cupru, verde-galben, cu sectiunea de 16mmp.

In tabloul electric de distributie principal se vor monta protectiile circuitelor
electrice proiectate cat si protectia impotriva supratensiunilor generate de loviturile de
trasnet care pot cadea pe structura, langa structura sau langa un serviciu care intra in
structura (retea electrica, retea de telefonie, cablu tv, etc)

Atat pentru economia de energie cat si pentru durata de viata se vor alege
corpuri de iluminat cu LED-uri.

Toate prizele prevazute vor fi cu contact de protectie. Nulul de protectie este
montat in acelasi tub de protectie cu conductorii activi ai circuitului, pana la tabloul
electric de distributie si se leaga la borna de nul de protectie. Bara de nul de protectie
din tabloul electric de distributie se leaga la priza de pamant. De asemenea, la priza
de pamant se vor lega toate elementele metalice ale constructiei precum si toate
elementele metalice ale instalatiei electrice care in mod normal nu se afla sub
tensiune dar care in mod accidental, in urma unui defect ar putea ajunge sub
tensiune.

De remarcat ca pentru alimentarea centralei termice, pompei de caldura si
panoul solar pentru preparare apa calda menajera a fost prevazut cate un circuit
separat, tratat ca si un circuit de priza.

Toate circuitele electrice vor fi protejate cu intrerupatoare diferentiale care pe
langa protectia la suprasarcina si scurt-circuit vor asigura si protectia contra atingerilor
directe.

Protectiile vor fi montate in tablourile electrice de distributie.

Tabloul electric de distributie se va lega la priza de pamant prin intermediul unei
piese de separatie.

Piesa de separatie se instaleaza la inaltimea de 1,80 m de la nivelul solului si
permit decuplarea tabloului electric de distributie pe durata verificarilor periodice de
masurare a rezistentei prizei de pamant.

Priza de pamant va fi o priza mixta formata din electrozi din teava de otel zincat
cu D = 2 2" si 1,5 m lungime dispusi in pamant la 3 m distanta unul de altul si legati
intre ei cu platbanda OL Zn 40 x 4 mm.

Priza de pamant artificiala fiind proprie instalatiei electrice interioare va avea
rezistenta de dispersie de maximum 4 ohm.

Conform art.7.23.7.1 din Normativul 17/2011 este necesar iluminat de securitate
pentru evacuare cu timpul de punere in functiune (conform Tabel 7.23.1 din
Normativul 17/2011) de 5 secunde si o autonomie de functionare de minim 2 ore.

Corpurile de iluminat de securitate pentru evacuare se vor monta langa fiecare
usa de iesire (destinata evacuarii) atat in interior cat si in exterior, in grupurile sanitare.

lluminatul de securitate pentru evacuare va trebui sa functioneze permanent.



Inlocuirea sursei de incalzire existente, pentru noul necesar termic obtinut
dupa aplicarea masurilor de izolare termica a peretilor anvelopei cladirii, cu un sistem
de incalzire si preparare apa calda menajera utilizand pompe de caldura aer-apa
varianta desfasurata cu preparare de apa calda menajera + montarea de
ventiloconvectoare in pardoseala, cu toate elementele asociate in vederea mentinerii
unui nivel de confort termic dorit.

In acest sens se propune montarea unui sistem de incalzire utilizand o pompa
de caldura aer-apa de max.18kw trifazat, pentru asigurarea necesarului termic si
montare ventiloconvectoare de pardoseala in locul radiatoarelor existente. Acestea se
vor monta cu accesoriile aferente.

Sistemul aer-apa este un sistem relativ simplu de montat si nu necesita lucrari
speciale de amenajare (sapaturi, foraje, etc.)

Acest tip de instalatie este una moderna, ecologica care implica utilizarea unei
energii regenerabile respectiv energia termica din aer.

Se recomanda montarea unei automatizari care sa permita alimentarea cu
caldura a zonelor ocupate si reducerea alimentarii cu caldura in zonele in care nu se
desfasoara activitati.

Dimensionarea instalatiei de incalzire se va face in conformitate cu normele
tehnice in vigoare si tinand cont de lucrarile de reabilitare propose.

In acest sens se propune realizarea unei sistem de incalzire functionare hibrid
cu pompa de caldura aer-apa si centrala termica pe gaz in spatiul destinat pe actualul
amplasament. Acestea distribuie agentul termic in corpuri ce functioneaza pe incalzire
pentru sezonul rece si racire pentru sezonul cald — ventiloconvectoare.

Fie ca sunt gandite pentru incalzirea unei ncaperii, fie pentru racirea ei,
ventiloconvectoarele au un principiu de functionare destul de simplu si foarte eficient,
care poate fi intuit inca din denumirea dispozitivului. Cuvantul ,ventil” se refera la a
ventila aerul, a-1 improspata prin inlocuirea lui, iar ,convector®, la circulatia fortata a
aerului viciat dintr-un spatiu inchis.

Asffel, cu ajutorul unui ventilator incorporat, aerul din incapere este absorbit,
apoi trecut printr-un filtru special si mai departe este transmis catre schimbatorul de
caldura, unde are loc procesul de racire sau incalzire. Pentru a modifica temperatura
aerului, schimbatorul de caldura foloseste apa calda produsa de un cazan/Pdc,
respectiv apa racita de la Pdc.

Sursa de energie termica este in ordinea prioritatii: instalatia de pompa de
caldura aer/apa si ca sursa de varf centrala termica pe gaz. Acest tip de instalatie este
una moderna, ecologica care implica utilizarea unei energii regenerabile respectiv
energia termica din aer. cald — ventilo-convectoare.

« montare pompa de caldura aer-apa cu puterea de 18 kW, trifazat cu back-up
hidraulic functionare hibrid,;

« inocuirea radiatoarelor cu ventilo-convectoare pentru adaptarea la noua
solutie.

Se recomanda montarea unei automatizari care sa permita alimentarea cu
caldura a zonelor ocupate si reducerea alimentarii cu caldura in zonele in care nu se
desfasoara activitati.

Instalatia se va executa in sistem ramificat, cu distributie inferioara sau
superioara, Tn functie de amplasamentul acestora. Aerisirea instalatiei se va face cu
ajutorul robinetilor de aerisire amplasati pe fiecare corp de incalzire si in punctul



maxim al instalatiei. Golirea instalatiei se va face prin robinet de golire amplasat in
incaperea centralelor termice, prin sifonul de pardoseala. Coloanele si distributia
constau in conductele de tur si retur, precum si legaturile la corpurile de incalzire, care
sunt prevazute din teava din cupru cu diametrul de d= 18 — 54 mm.

Conductele de distributie in incaperi se vor monta ingropat. La trecerea
conductelor prin pereti se vor monta tuburi de protectie din PVC.

Instalatii sanitare

Alimentarea cu apa rece a grupurilor sanitare si centralei termice, precum si
pompa de caldura aer-apa, se va realiza din reteaua de alimentare cu apa din incinta,
printr-un camin de racord din PVC prevazut cu apometru.

Apele uzate menajere se vor deversa prin intermediul retelei de canalizare
exterioare (Dn160 mm) in sistemul de canalizare din incinta.

Apele uzate accidentale din grupurile sanitare se vor evacua cu ajutorul
sifoanelor de pardoseala cu diametrul de 50 mm.

Instalatiile interioare se vor executa din teava de polipropilena, cu insertie de
aluminiu, iar canalizarea menajera din teava de polietilena ignifugata.

Conductele de apa rece si calda care alimenteaza obiectele sanitare se vor
izola cu cochilii de polipropilena si vor fi montate n canale sub sapa si in zidarie.
Canalizarea menajera interioara se va executa din PE, cu diametrul de 110 mm, la
care vor fi racordate WC-urile. Lavoarele si sifoanele de pardoseala vor fi racordate cu
conducte de 32 mm si 50 mm.

Obiectele sanitare se vor monta tindnd cont de standardele Tn vigoare.

La punerea in functiune a instalatilor se va verifica functionarea tuturor
elementelor acesteia: obiecte sanitare, conducte si coloane de scurgere, robinefi.
Daca se constata ca apar neetanseitati, acestea se vor remedia de catre personal
calificat.

Instalatiile sanitare se vor executa conform normativului de proiectare si
executie a instalatilor sanitare, indicative 19/2015, normativul de executare al
termoizolatiilor C142/85, normativul de protectie anticoroziva a elementelor metalice
C139/87.

La executie se vor respecta prevederile normativelor generale de protectia
muncii, normelor specifice de securitatea muncii la lucrarile de instalatii tehnico-
sanitare si de incalzire aprobate de MLPAT, normativul de prevenire a incendiilor pe
durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente indicative C300, aprobat
de MLPAT, precum si instructiunile de montaj si exploatare ale furnizorilor de utilaje.

Dotarea cu obiecte sanitare a obiectivului este urmatoarea:

- 3 buc. vas WC cu rezervor de semiinaltime

- 5 buc. lavoar portelan cu piedestal

- 2 buc. uscator

- Rezervoarele de spalare a vaselor de WC vor fi echipate cu robinete coltar de
1/2”.

- Lavoarele vor fi echipate cu baterii amestecatoare pentru apa rece si calda.

Masuri de implementare a surselor regenerabile de energie
Montare panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica



Pe sarpanta acoperisului cu orientarea SV si SE, se propune montarea unui
sistem fotovoltaic On Grid de 5 kWp in configuratie trifazic, prin amplasarea a 11
panouri solare fotovoltaice de 450 W cu o eficienta ridicata, de 21,27 % si un invertor
solar trifazat cu injectare in retea, eficient pentru convertirea curentului continuu in
curent alternativ. Pe perioada de nefunctionare, energia electrica produsé va fi livrata
in reteaua SEN. Prin aceasta activitate, institutia devine prosumator si va beneficia de
acces la reteaua de distributie pentru cantittile de energie electricd produse si
neutilizate precum si de compensare a costurilor conform legii. Conditia de acces la
reteaua de distributie este montarea unui contor dublu sens in prezenta si cu acordul
distribuitorului zonal de energie electricd. Daca productia de curent a sistemului
fotovoltaic nu acopera necesarul de consum din cladire, energia este preluata din
retea.

Sistemele On-Grid sunt sisteme fotovoltaice solare care genereaza energie
electrica numai atunci cand reteaua electrica de utilizare este disponibila.

Pachetul contine:

1 inverter 5.0 kW

11 panouri fotovoltaice monocristaline de 450W

Sistem de prindere din aluminiu pentru acoperis inclinat

Cabiluri si conectori pentru interconectare

Conform expertizei tehnice, toate aceste lucrari nu influenteaza structura de
rezistenta a cladirii.

Constructia propusa (MUZEU) va fi compusa din:

Subsol partial
1. Subsol Sutila =19.98 mp Hliber= 2.05m

- pardoseala: beton sclivisit
- pereti: tencuieli/ zugraveli respirante — var-nisip/var
- tavan: zugraveli respirante pe baza de var

Parter

1. Hol Suiila = 18.55 mp Hiiper = 4.90 m

- pardoseala: parchet lemn

- pereti: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var
- tavan: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var

2. Sala expunere 1 Suiita = 80.58 mp Hijiper = 3.90 m

- pardoseala: parchet lemn

- pereti: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var
- tavan: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var

3. Sala expunere 2 Sutila = 24.20 mp Hijper = 3.90 m

- pardoseala: parchet lemn

- pereti: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var
- tavan: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var



4. Sala expunere 3 Suiila = 18.15 mp Hiiper= 3.90 m

- pardoseala: parchet lemn

- pereti: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var
- tavan: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var

5. Sala expunere 4 Sutila = 21.45 mp Hijper= 3.90 m

- pardoseala: parchet lemn

- pereti: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var
- tavan: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var

6. Sala expunere 5 Sutita = 20.90 mp Hiiper=3.90 m

- pardoseala: parchet lemn

- pereti: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var
- tavan: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var

7. Baie 1 Sutia = 9.22 mp Hiiber= 2.40 m

- pardoseala: gresie

- pereti: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var
- tavan: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var

8. Baie 2 Sutia = 1.69 mp Hijper=2.40 M

- pardoseala: gresie

- pereti: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var
- tavan: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var

9. Depozitare Sutiia= 5.74 mp Hijper=2.40 m

- pardoseala: beton sclivisit

- pereti: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var
- tavan: tencuieli respirante — var-nisip si zugraveli respirante pe baza de var
Au totala = 220,46 mp (Au incalzita 200,48)



2.3.4. SISTEM CONSTRUCTIV

Muzeul Tarii Hategului este situat in zona de protectie a monumentelor istorice,
la 100 de m de urmatoarele monumente si ansambluri istorice: Ansamblul urban ’Str.
Mihai Viteazu”, oras Hateg, str. Mihai Viteazu 1-27,2-28 sec XIX-XX, cod. LMI HD-ll-a-
B-03325.06; Colegiul National ”I. C. Bratianu”, oras Hateg, Str. Muntii Retezat 3, cod.
HD-/I-m-B-03333 si a fost construita Tnainte de anul 1950.

Constructia cu regim de naltime P se afla in oragul Hateg, judetul Hunedoara,
si are drept destinatie functia de muzeu. Conform Regulamentului privind stabilirea
categoriei de importanta a constuctiilor, aprobat prin Hotardrea Guvernului nr.
766/1997 cu modificarile ulterioare, constructia se incadreaza in categoria de
importanta ,C” — NORMALA si clasa de importanta Ill conform CR0-2012.

Cladire existenta Su = 220,46 mp (Su incalzita 200,48)

Aria utila propusa totala = 220,46 mp (Au incalzita 200,48)

Regimul de inaltime existent = P

Regimul de inaltime propus = P

Amprenta la sol existenta (LxI)= 21,10 x 15,55 m

Aria construita existenta = 256,78 mp

Aria construita desfasurata existenta = 256,78 mp

inaltimea, Tn m:

- la coama: + 14,00 m
- la streasina: +503m
- pe nivel: 2,00 m/ 3,85 m/4,85m

Procentul de ocupare a terenului (SC/STx100): POT - existent = 38,20 %
Coeficientul de utilizare a terenului (SD/ST):  CUT - existent = 0,38

in textul Expertizei Tehnice nr. 34 din luna mai 2022 elaborata de Prof.dr.ing.
Stoian Valeriu, Expert Tehnic atestat M.L.P.T.L. nr. 05493, pentru obiectivul:
,Renovare cladire publica Muzeul Tarii Hategului, str. Florilor, oras Hateg” sunt
mentionate urmatoarele:

Cladirea propusa pentru reabilitare termica dateaza ca executie dinainte de anii
1950 conform informatiilor/documentelor puse la dispozitie de Beneficiar. Astfel,
constructia nu a fost proiectata in baza unor coduri de proiectare antiseismice si nu
beneficiaza de prevederile codurilor moderne de proiectare seismica (P100/1992,
P100/2006, P100/2013) aflate in vigoare pana la data intocmirii prezentei expertize.

Constructia are functiunea actuala de cladire administrativa si social-culturala —
muzeu. Regimul de inaltime este P. Inchiderile si compartimentarile sunt din zidarie
portanta din caramida plina, iar invelitoarea din tigla.

Structura imobilului este cu pereti din zidarie portanta nearmata din caramida
plina.

Planseul peste parter este realizat din grinzi de lemn, placat cu dusumea din
dulapi de lemn.

Acoperisul este cu panta mare si structura de rezistenta de tip sarpanta din
lemn cu invelitoare din tigla ceramica.

Fundatiile sunt de tip fundatii continue sub pereti, realizate din caramida plina.

Finisajele peretilor sunt din tencuieli stropite din var ciment fara decoratiuni.



Situatia existenta - descriere sistem structural:

Imobilul are functiunea de cladire administrativa si social-culturala - muzeu.
Regimul de inaltime este P, are forma in plan nesimetrica. Acoperisul -este detip
sarpanta din lemn, cu invelitoare din tigla ceramica.

Peretii exteriori sunt realizati din zidarie din caramida plina, cu grosimea/intre
25-55 cm. Tamplaria este din lemn si PVC cu geam termoizolant.

Accesul in cladire se realizeaza in fatada laterala stanga si fatada pr\m\cipa_l'a.

Cota £0.00 este ridicata fata de cota teren amenajat cu 0.12:0:32 m,_~“_“\

Inaltimea interioara intre cota +£0.00 si intrados planseu sub pod este de 3.90:m.

Corpul de cladire are Sc = 256.00 mp. _

Cladirea are asigurate utilitati de apa. Incalzirea se realizeaza:cu radiatoare
electrice.

Constructia se incadreaza in categoria "C" de importanta (conf. H.G.R.
nr.766/1997 si Clasa Il de importanta (conf. normativului PI00/2013).

Amplasamentul se incadreaza conform normativului P100/2013in zona cu
valoarea de varf a acceleratie terenului ag=0.10g si perioada de colt Je= 0.7'sec.

Zona de intensitate a actiunii zapezii: Sk=2.00 kN/m2

Zona de intensitate a actiunii vantului: gb=0.40 kPa | 7]
Caracteristicile climatice ale zonei: I/
. zona climatica de temperaturi de vara: zona a Il cu Te=+25°C;

. zona climatica de temperaturi de iama: zona a IV cu Te=33§7C/

Cladirea este realizata cu urmatoarea structura a anvelopei: _
» Regim de inaltime P, H=9.90 m - suprateran, zona cea mai inalta;
+ Acoperisul de tip sarpanta din lemn, cu planseu sub pod din grinzi de

lemn:
. Tencuiala 2 cm;
. Placi gips-carton 2 cm;
. Lemn rasinoase planseu si sarpanta 10 cm.

« Suprastructura verticala de rezistenta este realizata din pereti structurali
din zidarie, pentru peretii exteriori, avand:

. Tencuiala de var-ciment de 3 cm;
. Zidarie caramida plina 25-55cm;
. Tencuiala de var de 2 cm;
« Placa pe sol (conform relevee):
. Pardoseala mozaic 2 cm;
. Sapa mortar 6 cm;
. Placa beton armat 10 cm;
. Umplutura de pamant: 180 cm.

+ Ferestrele si usile din PVC;
+ Incalzirea se realizeaza cu radiatoare electrice.

Intocmit: _ é/'

Arh. Zorlescu Alexandru






PROGRAM DE CONTROL - ARHITECTURA

al 'proiectant'ului privind executia lucrarilor, inclusiv in faze determinante conform prevederilor
legii nr.10/1995 privind calitatea In constructii, a Regulamentului privind controlul de stat al calitatit Tn
conétructii, aprobat cu H.G..272 / 1994 si a Regulamentului de receptie a lucrarilor“de constructii-si
ingtalatii aferente acestora, aprobat cu H. G. Nr. 273/1994 la investitia: \ }
\ I’ H X
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" - &
) /| RENOVARE CLADIRE PUBLICA
IJUZEUL '[ARII HATEGULUI, STR. FLORILOR, ORAS HATEG
: BENEFICIAR: ORASUL HATEG

Documentul care Particip
se intocmeste anti la control: D
P.V.F.D. (proces I.=1.C. | ata
Faze de lucrari, inclusiv faze | verbal de control al calitdti | HUNEDOARA | efectuarii
determinante care se verificd sau se | in faza determinanta) B. = | controlul
r receptioneazéd calitativ pentru care P.V.R.C. (proces | beneficiar ui
crt | trebuie intocmite documente de | verbal de receptie calitativa) E. = | conform
atestare a calitatii lucrarilor P.V.T.L. (proces | executant graficului
verbal de trasare) P. = | de
P.V.L.A. (proces | proiectant executie
verbal lucrari ascunse)
1 2 3 4
ARHITECTURA
Predare-primire amplasament
P P P.V.T.L P.B.E.
Trasarea cladirii
PV.T.L P.B. E.
Stabilirea cotei 0,00
PV.T.L P.B. E.
Inchideri interioare si exterioare
’ PV.T.L P.B.
Executia finisajelor interioare si
. ) ’ P.V.R.C. P.B.
exterioare
Executarea lucrarilor de
N . P.V.R.C. P.B. E.
invelitoare
Verificarea lucrarilor de
e P.V.R.C. B.E.
tinichigerie
NOTA:
1. Data verificarii / receptiei din coloana 4 se va completa de executant, in conformitate cu graficul de executie.
2. Executantul va anunta fn scris pe ceilalti factori interesafi pentru participarea la control, cu minim 10 zile
inaintea datei la care urmeaza sa se faca verificarea.
3. proiectantul geotehnician va fi convocat pe santier ori de céte ori se constata alta stratificatie a terenului fata
de cea din proiect.
4, execultia lucrarilor se va realiza pe baza procedurilor scrise intocmite de executant in concordanta cu caietele
de sarcini din proiectul tehnic si a reglemetéarilor tehnice in vigoare.
5. recepiia calitativa pe categorii si faze de lucréri, altele decét cele prevazute in prezentul Program de control
se va efectua de beneficiar si executant in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare.
6. toate produsele din import vor avea agrement tehnic.
7. produsele puse in operd vor avea certificatd calitatea prin documente si vor avea aplicatd marca ,CS”,

respectiv ,CE”; se interzice punerea in operd a materialelor cu defecte de calitate sau care nu au documente de certificare a
calitatii.

8. la receptia elemenelor din beton (fundatii, structurd de rezistentd) pe tronsoane se va prezenta buletin
cumulativ privind rezultatul incercarilor pe probele prelevate la obiect.
9. experiul tehnic si proiectantul de specialitate vor fi convocati pe santier ori de cate ori la desfacerea

elementelor de constructii apar situaii neprevazute.




10. controlul in faze determinante efectuat cu II. constd in verificarea documentelor de atestare a calitétii
lucrailor; reprezentantul 1.C. va fi anuntat pentru a verifica prin sondaj calitatea lucrarilor prevézute in Programul control ca faze
determinante, inainte ca acestea sa devind ascunse sau inaccesibile, control efectuat impreuna cu ceilalti factori prevazuti in
Program.

11. un exemplar din prezentul Program de control va fi atasat la Cartea tehnica a constructiei, care va fi intocmita
inainte de receptia obiectivului.

Executant Proiectant general
Beneficiar

Al



2.3. MEMORIU DE REZISTENTA

2.4.1. DATE GENERALE DE IDENTIFICARE A INVESTITIEI

a) Denumirea lucrarii. RENOVARE CLADIRE PUBLICA MUZEUL TARII
HATEGULUI, STR. FLORILOR, ORAS HATEG

b) Amplasament: ORASUL HATEG, STR. FLORILOR, JUDETUL
HUNEDOARA

c) Beneficiarul lucrarii: ORASUL HATEG Py =9

d) Proiectant: SC AZDTEAM PROJECT SRL =

f) Tema: Rezistenta

Prezentul proiect se refera la RENOVARE CLADIRE /Fy;;eucA MUZEU

HATEGULUI, STR. FLORILOR, ORAS HATEG. A7\ SF777) /
La baza proiectarii au stat urmatoarele elemente; ' ‘u N *vw‘;’ /
- partial de arhitectura, fatadele si sectiunile-,-///;f. ' v{,xfﬂ"{"i o/

- situatia concreta de pe teren privind situatiile adi &

- prescriptiile de specialitate care reglementeaza activitatea

- studiul geotehnic intocmit pe amplasament;

Conform Codului de proiectare seismica P 100/1-2013, constructia proiectata
se incadreaza in clasa Il de importanta.

Categoria de importanta a constructiei: C normala (conform HGR nr. 766/1997).

Clasa de expunere a constructiei este: mediu uscat moderat.

Incadrarea in zona de zapada conform CR 1-1 -3-2012 — Cod de proiectare.
Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor: sk=2,0 kN/m2

- Incadrarea in zona de vant conform CR 1-1 -4-2012— Cod de proiectare.
Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor: 0,4 kPa

2.4.2. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Seismicitatea zonei, conform P100-1-2013 se caracterizeaza prin valoarea
coeficientului ag=0.10 g si a perioadei de colt Tc=0.7 sec.

Din punct de vedere geomorfologic, Orasul Hateg se situeaza in depresiunea
Hateg (310-350 m altitudine), marginita, la sud, de Muntii Retezat, la est si nord-est,
de Muntii Sureanu, la vest, de Muntii Tarcu, iar la nord de Muntii Poiana Rusca. Intre
aceste limite, Tara Hategului corespunde bazinului superior al Streiului, avand
lungimea pe axa est-vest de cca. 50 km si o latime de 30-35 km pe axa nord-sud. In
total, din punct de vedere geografic, Tara Hategului se intinde pe circa 1300 de km?.

Din punct de vedere geologic, terenul de fundare este format din depozite
recente cuaternare formate din pietrisuri cu nisip si bolovanisuri de varsta pleistocena,
acoperite de un strat aluvionar superficial.

Regiunea este drenata de raurile Strei, Rau Mare si Galbena, cu afluentii lor.

Orasul Hateg este traversat de raul Galbena, afluent pe partea stanga a raului
Strei. Raul Galbena are o lungime de 33 km, un bazin hidrografic de 347 km?, cu un
debit de 2,7 m¥sec si scurgerea de 247 mm.

Terenul nu este inundabil, cursul raului Galbena fiind regularizat si amenajat pe
tot traseul orasului Hateg.

Factorii climatici determina existenta unui climat temperat continental moderat
de deal, cu 3-4 luni reci si umede si 8-9 luni temperate.



In depresiuni, clima este influentata de pozitia lor intramontana, de gradul lor de
deschidere care se rasfrange in circulatia aerului (cu stagnare indelungata a aerului
rece si inversiuni de temperatura in depresiunile inchise si cu circulatie mai intensa si
drenaj aerian mai bun in depresiunile deschise).

Conditiile climatice din zona orasului Hateg se caracterizeaza prin urmatorii

parametri:
. Media lunara minima: -3,0°C -lanuarie;
. Media lunara maxima: + 18,0°C -lulie-August;
. Temperatura minima absoluta: -31,9°C;
. Temperatura maxima absoluta: + 39,7°C;
. Temperatura medie anuala: + 8°C;
. Medie anuala a precipitatiilor: 700 mm ;

Conform STAS 1709/1-90 (Fig. 2) amplasamentul se situeaza in zona de tip
climateric ll, cu valoarea indicelui de umiditate 1,= 0 ... 20.

In general circulatia maselor de aer este dominant vestica in regiunile centrale
si nordice ale judetului si sud-vestica in regiunea sudica. Pe versantii estici ai Muntilor
Metaliferi se intalnesc aspecte de fohn, care determina precipitatii mai putine pe acesti
versanti. Vantul Mare este semnalat primavara pe versantii nordici ai Muntilor Retezat
si Surianu.

Adancimea de inghet in zona cercetata este de 80 cm ... 90 cm, conform STAS
6054 - 77.

Valoarea maxima a indicelui de inghet este 1®max = 460, valoarea medie
pentru cele mai aspre trei ierni este 1¥*max = 440, iar pentru cele mai aspre cinci iemi
dintr-o perioada de 30 de ani este I¥**max=350, conform STAS 1709/1-90 (fig.3..5).

Incadrarea in zonele de risc in conformitate cu legea 575/ 2001

Conform legii 575 privind aprobarea ,Planului de amenajare a teritoriului
national - Sesiunea a V-a - Zone de risc natural” - ANEXA 5 - Inundatii,
amplasamentul cercetat se regaseste in lista cu unitatile administrativ teritoriale
afectate de inundatii.

Conform legii 575 privind aprobarea ,Planului de amenajare a teritoriului
national - Sesiunea a V-a - Zone de risc natural™ ANEXA 7 - Alunecari de teren,
amplasamentul cercetat nu se regaseste in lista cu unitatile administrativ teritoriale
afectate de alunecari de teren.

Conform legii 575 privind aprobarea ,Planului de amenajare a teritoriului
national - Sesiunea a V-a - Zone de risc natural’ - ANEXA 3, amplasamentul cercetat
nu este situat in zone URBANE pentru care intensitatea seismica echivalata pe baza
parametrilor de calcul privind zonarea Romaniei, este minim Vil grade pe scara MSK a
intensitatii cutremurelor.

Lucrari de investigare geotehnica. Stratificatia terenului de fundare.
Parametri geotehnici

Pentru investigarea geotehnica a amplasamentului s-a executat un foraj
geotehnic F1 pana la adancimea de -6,00 m masurata de la cota terenului
sistematizat, 2 (doua) sondaje geotehnice Sd 1, Sd 2 pentru dezvelirea fundatiilor
cladirii existente si 3 (trei) incercari de tip SPT (Standard Penetration Test), cu masa
berbecului de 63,5 kg si inaltimea de cadere de 76 cm.



Din forajul F1 au fost recoltate 3 (patru) probe de pamant, asupra carora s-au
efectuat urmatoarele analize si determinari de laborator:

. Analiza granulometrica a pamanturilor;

. Determinarea umiditatilor naturale (w) si a umiditatilor limita de
plasticitate (w, wp);

. Stabilirea consistentei pamanturilor prin determinarea indicilor de
consistenta si de plasticitate (Ic, Ip);

. Determinarea parametrilor fizici y, e, n, S,, pentru probele de pamant
netulburate;

. Analiza chimica a agresivitatii solului asupra betoanelor.

Stratificatia terenului de fundare conform Fisei forajului F1 este urmatoarea:

+ 0,00 m ... - 0,50 m - Sol vegetal;

- 0,50 m ... - 2,00 m — Pietris cu nisip prafos maroniu, afanat;

- 2,00 m ... -6,00 m - Pietris gri cenusiu, indesat;

- 6,00 m ... in jos - Stratul continua.

Conform Sondajului Sd1, cota de fundare a cladirii este situata la D= -1,00 m
de la cota terenului sistematizat, in stratul de pietris cu nisip prafos maroniu, afanat,
aflat intre cotele -0,50 m ... -2,00 m. Fundatia cladirii este de tip continuu alcatuita din
zidarie de caramida, iar latimea fundatiei este B=0,55 m.

Conform Sondajului Sd2 - zona subsol, cota de fundare a cladirii este situata la
Dy = -2,05 m de la cota terenului sistematizat, D, = -0,20 m de la cota pardoselii
(inexistenta) subsolului, in stratul de pietris gri cenusiu, indesat, aflat intre cotele -2,00
m ... -6,00 m. Fundatia cladirii este de tip continuu alcatuita din zidarie de caramida,
iar latimea fundatiei este B=0,55 m.

Analizele si determinarile de laborator pun in evidenta pentru stratul pietris cu
nisip prafos maroniu, afanat, aflat intre cotele -0,50 m ... -2,00 m, urmatorii parametri

geotehnici:
[ Granulometrie Argila-0 %
Praf — 12...29 %
Nisip — 26...34 %
Pietris — 37 ...62 %
[ Umiditatea w=4,0.98%
= Greutatea volumica y = 18,5 kN/m®
[ Unghiul de frecare interioara ¢ = 30°
& Coeziunea specifica ¢ = 0,0 kN/m?
Analizele si determinarile de laborator pun in evidenta pentru stratul de pietris
gri cenusiu, indesat, aflat intre cotele -2,00 m ... -6,00 m, urmatorii parametri
geotehnici:
L Granulometrie Argila - 0 %
Praf - 9 %
Nisip — 16%
Pietris - 75 %
£ Umiditatea w=22%
. Greutatea volumica y = 20,0 kN/m?
= Indicele porilor e =0,60
= Unghiul de frecare interioara ¢ = 35°
3 Coeziunea specifica c = 0,0 kN/m3



Conform ANEXA D, Tabelul D.2 din normativul NP 112-2014 intitulat Normativ
privind proiectarea structurilor de fundare directa, valoarea de baza a presiunii
conventionale este:

. pentru stratul de pietris cu nisip prafos maroniu, afanat, aflat intre cotele -
0,50 m ...
-2,00 m: Pconv = 240,00 kN/m2,

. pentru stratul de pietris gri cenusiu, indesat, aflat intre cotele -2,00 m ... -

6,00 m: Pconv = 280,00 kN/m2, la care se vor aplica corectiile de latime (Cg) si de
adancime (Cp), 10 conformitate cu algoritmul de calcul prevazut de normativul NP
112-2014, ANEXA D.

Apa subterana. Agresivitatea chimica asupra betoanelor

La data executarii forajului in august 2022, apa subterana a fost interceptata la
cota -3,50 m, pe adancimea forajului F1. Sunt posibile si infiltratii si in partea
superioara a terenului de fundare, in perioadele cu precipitatii abundente si de topire a
zapezilor.

Se apreciaza un nivel maxim absolut al apelor subterane NHmax = -2,00 m.

Pentru determinarea clasei de expunere a betoanelor folosite la infrastructura
constructiei s-a prelevat o proba de sol, recoltata din forajul F1 la cota -1,00 m.

Conform buletinului de analiza chimica a solului, solul nu prezinta agresivitate
chimica asupra betoanelor.

Conform codului de practica CP012/1-2007 betoanele elementelor de
infrastructura se incadreaza in urmatoarele clase de expunere:

= Clasa de expunere XC 2 (umed, rareori uscat), pentru fundatii situate sub
nivelul de inghet careia ii corespunde o clasa de rezistenta a betonului C16/20 cu un
dozaj minim de ciment de 260 kg/ m?>, conform Tabelului F.1.1 din codul de practica
CP 012/1-2007 intitulat ,Cod de practica pentru producerea betonului”;

= Combinatia de clase de expunere X 4 + XF1 pentru elemente exterioare
expuse la inghet si in contact cu apa de ploaie, (fundatii deasupra nivelului de inghet)
careia ii corespunde o clasa de rezistenta a betonului C25/30 cu un dozaj minim de
ciment de 300 kg / m®, conform Tabelului F.1.1 din codul de practica CP 012/1-2007
intitulat ,Cod de practica pentru producerea betonului”.

Pentru determinarea Riscului Geotehnic si a Categoriei Geotehnice conform
Normativului NP 074 / 2014 intitulat ,Normativ privind documentatiile geotehnice
pentru constructii”, se vor lua in considerare urmatorii factori de influenta:

FACTORI DE INCADRAREA Puncte

INFLUENTA |
I Conditii de teren Terenuri medii 3

Apa subterana Fara epuismente 1

Clasificarea constructiei Normala 3
dupa categoria de importanta

Vecinatati Fara riscuri 1

Zona seismica Ag=010g Tc = | 1

0,70 sec
TOTAL PUNCTAJ 9

Totalul de 9 (noua) puncte incadreaza amplasamentul din punct de vedere al
riscului geotehnic in ,CATEGORIA GEOTEHNICA 1” tipul ,REDUS”.

A fost intocmit un studiu topografic de catre ing. Tivadar Florin Constantin,
autorizat cu seria RO-HD-F nr. 0241/28.10.2021 si vizat de OCP| Hunedoara.



2.4.3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI

2.4.3.1. Caracteristici geometrice

Imobilul are functiunea de muzeu. Regimul de inaltime este P, are forma in plan
nesimetrica.

Cladire existenta Su = 220,46 mp (Su incalzita 200,48)

Aria utila propusa totala = 220,46 mp (Au incalzita 200,48)

Regimul de inaltime existent = P

Regimul de inaltime propus = P

Amprenta la sol existenta (Lxl)= 21,10 x 15,55 m

Aria construita existenta = 256,78 mp

Aria construita desfasurata existenta = 256,78 mp

inaltimea, in m:

- la coama: + 14,00 m
- la streasina: +5,03m
- pe nivel: 2,00m/ 3,85 m/4,85 m

Procentul de ocupare a terenului (SC/STx100): POT - existent = 38,20 %
Coeficientul de utilizare a terenului (SD/ST):  CUT - existent = 0,38

2.4.3.2. Descrierea sistemului structural

- numarul de niveluri: P;

- structura existenta are forma neregulata in plan si dimensiuni maxime: 15.55
x21.10m

- regularitate in elevatie cu inaltimea nivelului de ~3.90 m;

- structura existenta este realizata din zidarie portanta nearmata din caramida
plina

- planseul peste parter este realizat din grinzi de lemn,placat cu dusumea din
dulapi de lemn

- acoperis cu panta mare si structura de rezistenta de tip sarpanta din lemn
cu invelitoare din tigla ceramica;

- fundatiile sunt de tip fundatii continue sub pereti realizate din caramida plina;

- finisajele la pereti sunt din tencuieli stropite din var ciment cu decoratiuni
exterioare.
Cladirea este realizata cu urmatoarea structura a anvelopei:
+ Regim de inaltime P, H=13.40 m - suprateran, zona cea mai inalta;
+ Acoperisul de tip sarpanta din lemn, cu planseu sub pod din grinzi de

lemn:
. Tencuiala 2 cm;
. Placi gips-carton 2 cm;
. Lemn rasinoase planseu si sarpanta 10 cm.

» Suprastructura verticala de rezistenta este realizata din pereti structurali
din zidarie, pentru peretii exteriori, avand:
. Tencuiala de var-ciment de 3 cm;
. Zidarie caramida plina 25-55 cm;



. Tencuiala de var de 2 cm;
» Placa pe sol (conform relevee):

. Pardoseala 2 cm;

. Sapa mortar 6 cm;

. Placa beton armat 10 cm;

. Umplutura de pamant: 180 cm.

» Ferestrele si usile din lemn cu geam termoizolant sau PVC ;
« Incalzirea se realizeaza cu radiatoare electrice.

Conform raportului de expertiza, in starea actuala (la data expertizarii)
constructia este incadrata in clasa de risc seismic Rslll, corespunzand constructiilor
la care sunt asteptate degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta
structurala, dar la care degradarile elementelor nestructurale pot fi importante.

Structura prezinta degradari ale materialelor structurii datorita ascensiunii apei
capilare. Efectele de inghet - dezghet nu sunt vizibile. La colturile exterioare se
observa degradari ale mortarului datorita functionarii necorespunzatoare a elementelor
de colectare a apelor pluviale.

Structura nu prezinta degradari datorita cedarii terenului de fundare (tasare
uniforma/neuniforma).

Structura nu prezinta degradari datorita fenomenelor seismice anterioare.

Se observa, de asemenea, degradari ale finisajelor.

2.4.4. LUCRARI DE INTERVENTIE PROPUSE

Se intentioneaza reabilitarea termica a cladirii existente.

Evaluarea cladirii la incarcari gravitationale.

Dupa modernizare, respectiv cresterea eficientei energetice prin masurile
prezentate, cladirea va fi incadrata in clasa de risc seismic Rslll, corespunzand
constructiilor la care sunt asteptate degradari structurale care nu afecteaza
semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile elementelor nestructurale pot
fi importante.

In propunerea de reabilitare sunt cuprinse o serie de masuri:

- reabilitarea termica: interventii la pereti, la planseul peste pod si la tamplaria
exterioara - termoizolare;

- izolare termica si hidrofuga;

- reparatii locale sau totale la peretii cu fisuri sau deteriorati;

- realizarea unei centuri perimetrale la nivelul planseului din lemn peste etaj: din
tesatura din fibra de carbon;

- reparatii locale planseu din lemn si sarpanta din lemn - prin inlocuire/reparatii a
elementelor din lemn degradate sau lipsa si se vor consolida imbinarile;

- refacere sistem colectare ape pluviale si indepartarea acestora de fundatiile
cladirii;

- refacerea finisajelor si a instalatiilor.

Pereti exteriori:
Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoare de 1.70 m2K/W,
prevazuta de norma metodologica, prin izolarea termica a peretilor exteriori cu un strat
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Evaluarea necesitatii prevederii IPT

Caracteristicile structurii:

Parametru Simbol Valoare
0.98 Ll
15.67 m H, 2 m
14.82 m
A6.1.2.
SPT Clasa 1(0.02) AG.2.2,
N, =
Ng= 5.32 )
Numar servicii: FJ
Caracteristicile seviciului 1
Tip serviciu:
Tabel
Parametru
17
om
m
Vi1
|1.§ kv (O[v]
Caracteristicile seviciului 2,
Tip serviciu:
Tabel
Parametru 17
om
m

m (0 ingropata)

[T ]

171

Caracteristicile seviciului 3

Tip serviciu: Retea de alimentare cu gaz

Tabel



Parametru

Caracteristicile seviciului 4

Tip serviclu:

Parametru

Numar zone:

Nume

Structura

Nume

Simbol Valoare 17
100 om

m

1]

150 (0[]

Tabel

fo " m

m (0 ingropata)
Fara(l) L )

[15kv (O[]

Simbol  Valoare m?2

1

Simbol Valoare 1/an



Simbol

Structura
ox10°5
0x107°

26.1x10°3

26.1x1073

26.1x107°

26.1x10°3

=RISC NEACCEPTABIL=



Date de intrare :

pare -
Beton: ciment -5
Date de iesire (calculate) :

R



Prognoza puterii

Impedanta cablului

(3)



(35)






Cu:

Cu:

I« = 5.86K

x|



Cu:

Cu:



Valoarea ip3 este exprimata ca.

Cu



Cu:

Valoarea ipk1 este exprimata ca:



Cu:

I'k = 3.89K



Cu:

Z) = Zo)q = 73,00 + j58,08 mW

I' = 0.52K



Cu:

a'ai = 0,49k









AN



[3]

10*

10‘,.

10

10

10!.

(s) awny

10%

10*

10°



<X X



La

e e s e ot s v~
-
-

3 v s ;LA

|
Re |
|

Figura 4 Diagrama TT

R, =R, +ZRL

Cu care:
RA = 15,34 Q



4.601 < 50.00






Prognoza puterii

Valori de putere, pe linie




Cu



Cu:

—3—
X



i, =kv2 1,



Cu:

Cu:

Ikeoe =

_3—
X



Cu:



Cu:

Cu

Valoarea ipk3 este exprimata ca:



Cu

Cu:



IB <1In



Prognoza puterii

Ib = 33.92 A

Valori de putere, pe linie




Impedanta cablului






Si:

Z'(0)nE200

3.19 + j1.41 mW/m

(35)



Si



Cu:

i, =kv2 I,



Cu:

i, =kv2-1,



Cu

Cu:



Cu:



Cu:

Cu:

Valoarea ipk3 este exprimata ca:

i, =kv2 I,

3R
k=1.02+0.98 e X
Cu:



Cu









AN



Cu care:



Cu care:

pe |oc

(9}
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